﻿e d ! t o r i a l ªtafeta! Exista stafete si… stafete. Cele din sport sunt la vedere si apreciate ca atare rasplatind efortul individual sau colectiv depus pentru o performanta superioara menita sa departajeze prestatia, dar si calitatile unor performeri. Sunt situatii, insa, in care stafeta se preda de la una la aceeasi persoana, cum a fost si cazul in maratonul din acest an de la New York unde o atleta britanica tenace si recunoscuta reuseste la o varsta de aproximativ trei decenii si ceva sa demonstreze calitati deosebite, mutan-du-si stafeta dintr-o mana in alta. Exista insa si stafete… ascunse, in ciuda faptului ca ele s-ar desfasura in vazul lumii, precum cele din politica sau administratie. La ele am fost martori in luna electorala, care abia si-a dat… sufletul, creand impresia ca totul ar avea continuitate, spre binele tarii si al oame-nilor. Care bine? Cel pe care ni l-au pre-figurat si garantat candidatii la forurile legislative, o copie recosmetizata la nivelul acestor ani, dar tradand inca o data for-malismul, sterilitatea si, deci, credibili-tatea unor promisiuni in reluare aproape aidoma. ªi aceasta in ciuda faptului ca, iata, peste noi au trecut deja 18 ani din 1990 incoace. ªi bine ar fi sa nu mai treaca prea multi pana cand concret si consistent din punct de vedere macar economic sa se schimbe ceva in bine. Pentru ca, de fapt, vorbind de eco-nomie, se poate observa de la distanta ca asa cum spunea un reputat econo-mist „Romania nu mai exista din punct de vedere economic“. Activitatile si rezultatele economice se rezuma la importuri (indatorandu-ne desigur) la banii adusi in tara de capsunari si con-structori si eventualele investitii straine ale caror recuperari si profituri se repa-triaza si nu se reinvestesc in Romania. Banii trimisi de romanii din straina-tate „se topesc“ vazand cu ochii, pentru ca ei iau drumul consumului in principal in marketurile care au impanzit tara. Revenind, insa, la stafeta, pe plan politic sau administrativ putem constata simplitatea promisiunilor si lipsa de fun-damentare a unor planuri megalomane care nici pana in prezent nu si-au gasit corespondent in realitate. ªi aceasta nu numai fizic, ci mai ales in bunastarea unor oameni, destul de rabdatori la balivernele debitate de toti neavenitii zilelor noastre „priponiti“ in scaune de dormit si nu de creat si legiferat. Promisiunile referitoare la revigo-rarea constructiilor in infrastructura rutiera, feroviara si utilitara starnesc rasul oricarui… trecator, pasager sau utilizator. Sute si mii de kilometri ar urma sa ne sufoce in urmatorii patru ani, incat vom admira in lung si in lat… fru-musetile Patriei. Care frumuseti? Cele pline de gunoaie in urma tonelor de „peturi“ intalnite si la munte si la mare, ca sa nu mai vorbim de orase? Satele nelasandu-se nici ele mai prejos „tin aproape“ cu poluarea si pe aceasta tema a „peturilor“ si a ambalajelor. Este, cum s-ar spune, singurul mod prin care satul se modernizeaza, apropiindu-se cu pasi repezi de oras. Cum poti promite mii de kilometri de sosele si autostrazi cand in cinci ani de activitate, nu e o gluma, o firma ameri-cana reuseste performanta (deloc de invi-diat) de a asfalta 5-6 Km desi bani, vorba aia, au fost platiti cu varf si indesat? Dar cum se spune ironic „merge treaba, merge”! Merge pentru ca totul se unge! ªtiti dumneavoastra cum, cat si mai ales cui ii este destinata aceasta operatiune. ªi, daca sosele si autostrazi nu vedem, de ce oare nu-i vedem, acolo unde le este locul, pe cei implicati pana peste cap intr-un asemenea demers. Ar fi un spectacol pe gustul justificat al multora. Pentru ca stafeta, iarasi stafeta, cir-cula in sanul aceluiasi partid, minister si oriunde, daca vreti, pentru ca mai marii nostri, atunci cand este vorba de asa ceva, nu-si pot scoate ochii unii altora. Ei sunt bine „incuscriti“ ca sa-si puna bete in roate indiferent de culoarea lor politica. incuscrirea de dupa 1990 a fost si este o gaselnita proprie clasei noastre politice care pe zi ce trece, nestingherita de nimeni dintre cei cu obligatii in acest sens, isi adauga, pe orice cale, noi si noi surse de inavutire si opulenta. ªi, atunci, crede intr-adevar cineva ca, odata cu alegerile din noiembrie, s-ar produce si o schimbare de stafeta, in sensul eradicarii aberatiilor de pana acum si promovarea unor concepte care sa readuca Romania in zona econo-miilor competitive? Nu de alta, dar simpla prezenta a Romaniei sub titulatura UE, nu va face ca lucrurile sa mearga de la sine ca intr-o economie statornica si functionala, sau reala, cum se mai spune. Nu este vorba in exclusivitate de pesimism, dar cand suporti o logoree bolnava emanata de la asa-zisii politi-cieni inainte, in timpul si dupa alegeri te apuca dorul de duca, pardon de stafeta care ar schimba, poate, ceva. ªi nu aceeasi „placa tocita“ care ne-a sufocat pana acum ca o „sa traiti bine“. Binele acesta sa fie al LOR, caci noi ne-am cam saturat de el in cei patru ani parcursi. Iata de ce am dori si pe aceasta cale predarea… stafetei unor politicieni mai aproape de nevoile si simtamintele oamenilor. Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Adriana STANCA Mihai RUGINa Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Ioan Hann ing. Petre Ionita prof. univ. dr. ing. Dan Dubina conf. dr. ing. Viorel Ungureanu prof. dr. ing. Daniel Grecea prof. dr. ing. Lucian Mihaescu ing. Elvira Dumitrescu ing. Mihalache Paun Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. BAU – un targ european de exceptie 12 - 17 ianuarie 2009 ARHITECTURa, MATERIALE ªI SISTEME DE CONSTRUCtIE Bau este cel mai mare targ din Europa in domeniul arhitecturii, materialelor si sistemelor de constructii; manifestarea cuprinde intregul spectru de materiale si are pozitie de lider in constructiile industriale si comer-ciale, cladiri rezidentiale si dotari interioare. Structura vizitatorilor targului dupa domeniul de provenienta: zconstructii, amenajari interioare: 44%; zproiectanti, arhitecti, ingineri constructori: 17%; zcomert cu materiale de constructii: 12%; zproducatori de materiale de constructii: 10%; zfurnizori de servicii, universitati, institute de cercetari: 11%; zconstructii de locuinte, agentii guvernamentale, servicii publice: 6%. in ultimii ani reputatia Bau a crescut, in special in randul proiec-tantilor, arhitectilor si inginerilor con-structori, al caror numar s-a majorat cu 38% in 2007, cand 35.538 vizita-tori au venit din birourile de arhitecti si proiectanti; Bau devine astfel cel mai important eveniment expozitional din Europa pentru aceasta categorie de vizitatori. in privinta numarului de expozanti, tendinta este de asemenea pozitiva, acesta crescand in mod semnificativ chiar si in anii de regres economic. in 2007 Bau a atras un numar record de expozanti – 2.043 din 40 de tari. Primele trei tari furnizoare de expozanti, in afara Germaniei, sunt aceleasi care detin primele locuri la vizitatori: Austria – 104 expozanti, Italia – 69 si Elvetia – 43. Ele au fost urmate de Belgia – 35 expozanti, China – 31, Franta – 30, Spania – 24, Polonia – 24, Olanda – 20, Turcia – 15, Canada – 15, Slovenia – 11. in total, au fost 490 expozanti proveniti din 40 de tari. De la lansarea in anii '60, numarul vizitatorilor Bau a crescut in mod constant. Chiar in ultimii zece ani, cand in Germania industria constructiilor a intampinat probleme grave, Bau si-a mentinut numarul de vizita-tori si expozanti; pe anumite segmente a atras chiar mai multi participanti, ultima editie, cea din 2007 fiind cea mai buna din toate timpurile, cu 209.000 vizitatori veniti din 145 de tari ale lumii, cu 18.183 mai multi decat in 2005. in privinta gradului de internationalitate, Bau a inregistrat o crestere de 21% a vizitatorilor proveniti din strainatate (de la 30.538 in 2005 la 36.908 in 2007), in timp ce numarul vizitatorilor germani a fost cu 7% mai mare. 4 in anul 2009, Bau va ocupa intreaga suprafata de expunere existenta la Noua Zona Expozitionala München, adica 180.000 m2. Se asteapta prezenta a 1.800 de expozanti din 40 de tari; numarul acestora este mai redus decat in 2007 ca urmare a faptului ca suprafata medie ocupata de fiecare expozant este mai mare decat la editia anterioara. Editia Bau 2009 va avea loc intre 12 si 17 ianuarie 2009 in Noua Zona Expozitionala München. in materie de vizitatori, organizatorii si-au fixat ca obiec-tiv atragerea a 200.000 de persoane, din care o parte substantiala sa provina din afara Germaniei. Brandul Bau este caracterizat de calitate, internatio-nalitate, inovatie si o abordare orientata catre solutii practice. Calitatea se refera la expozanti si vizitatori. Bau ii atrage pe cei cu responsabilitati sau cu expertiza speciala in dome-niul proiectarii, planificarii urbane sau al constructiilor la nivel national sau international. Bau cu o raspan-dire internationala, are audienta in 145 de tari din intreaga lume, dar punctul sau central este Europa. Industria constructiilor recunoaste rolul Bau ca motor al inovarii, iar producatorii isi structureaza dezvoltarea noilor produse pentru a le lansa la Bau. in toata desfasurarea sa, targul intretine o abordare orientata catre solutii practice; modul in care este struc-turat, prin imbinarea tuturor categoriilor de materiale si activitati, semnifica interactiunea diverselor specia-litati ale industriei constructiilor, asa cum se intampla in viata reala. Principalele grupe de vizitatori de la Bau sunt reprezentate de: zproiectanti – arhitecti, specialisti in amenajari inte-rioare, ingineri, structuristi, zarhitecti peisagisti, autoritati locale si centrale in materie de autorizare a constructiilor. zinvestitori – constructii de locuinte, facility manageri, administratori de fonduri, intermediari. zconstructori – pardoseli, acoperisuri, placi, incal-zire, instalatii, amenajari de gradini, caramizi, prelu-crarea metalului, lacatuserie, dulgherie, vopsire, lacuiri.  Revista Constructiilor decembrie 2008 TaRGUL INTERNAtIONAL DE MATERIALE, ECHIPAMENTE ªI COMPONENTE Paris: 20 - 25 aprilie 2009 Editia din 2009 a targului va reprezenta cea mai importanta mani-festare din istoria sa. Suprafata totala va fi de 210.000 m2, cu 17% mai mare decat in 2006. Zona de demonstratii in exterior: 20.000 m2. Numarul firmelor participante: 1.500, reprezentand 43 de tari. Cele mai importante companii din domeniu vor fi prezente la Paris. intre ele mentionam: Atlas Copco, Caterpillar, Case, Manitowoc Crane Groupe din SUA; Ammann din Elvetia; Cifa Spa, New Holand, Solmec din Italia; Doosan, Hyunday din Coreea; Fayat, Haulotte Group din Franta; Kobelko, Komatsu si Takeuchi din Japonia; Hunan si Sany Heavy din China; Liebherr, Man, Putzmeister, Schwing Stetter si Wirtgen din Germania; Sandwik si Volvo din Suedia si altele. Sectoarele de activitate reprezen-tate la Intermat sunt ilustrate in graficul de mai jos. in prim-planul targului, ca si al altor manifestari desfasurate in aceasta peri-oada, se va afla dezvoltarea durabila. Doua jumatati de zi (21 si 22 aprilie 2009) sunt consacrate unor seminarii pe aceasta tema, desfasurate sub egida CECE, prezidata de Michel Demarre – presedinte al Comitetului francez AIPCR. Se va discuta despre modalitatile de integrare a ofertei europene de materiale care respecta protectia mediului inconjurator, in cadrul proiec-telor de constructie si intretinere a drumurilor. Targul Intermat din 2009 va repre-zenta si o reflectare a evolutiei acestui domeniu in primii ani ai mileniului III. Dupa anul 2000, timp de 7 ani, sec-torul de materiale si echipamente a cunoscut o dezvoltare remarcabila. Anul record a fost 2007, cu un total al vanzarilor de 85 de miliarde de dolari, iar la componente de cca 15 miliarde de dolari. in schimb, in 2008, s-a inregistrat o scadere cu cca 14% a vanzarilor. Aceasta situatie induce noi provo-cari pentru constructori: zprotectia mediului inconjurator si a resurselor materiale; zreciclarea materialelor, inclusiv a celor rezultate din demolari; zreducerea gazelor si a efectului de sera; zreducerea consumului de energie. Intermat 2009 ofera noutati si in ceea ce priveste primirea vizitatorilor si expozantilor – noutati puse la dispo-zitie de Comexposium, organizatorii manifestarii – una dintre cele mai importante societati din acest domeniu. Astfel, orice persoana care doreste sa-si pregateasca din timp deplasarea la Intermat 2009 poate accesa www.intermat.fr, care ii ofera urma-toarele servicii: zlegitimatie comandata on-line – primita in 5 minute de la inregistrare; zacreditare on-line; zformular de cerere oficiala de viza; zacces Congres; zbilet valabil pe liniile de transport in comun; zbilet de tren sau avion; zrezervare la hotel; zplimbari in Paris; zserviciu de primire la sosire in hotel sau aeroport; ztransferul bagajelor, personal shopping; zrezervare a serviciului de expe-diere documente; zalte servicii disponibile in cadrul targului. Pentru a pregati vizita si a identifica partenerii sau clientii interesati, se pot selecta expozanti intr-un folder si sta-bili un traseu de vizita. Prin internet se poate transmite acest parcurs de vizita unui coleg, cu o cerere de intalnire. Deci, totul la dispozitia dumneavostra! Nu mai ramane decat sa va hotarati sa fiti prezenti la Intermat 2009. Nu aveti decat de castigat pe planul informarii si documentarii in legatura cu ceea ce este nou in dome-niul echipamentelor si utilajelor pentru constructii.  6 Revista Constructiilor decembrie 2008 8 Revista Constructiilor decembrie 2008 Revista Constructiilor decembrie 2008 9 Produsele ISOPAN garantia unei constructii de calitate intreaga gama de pro-duse ISOPAN raspunde celor mai noi tendinte in constructii fiind totodata garantia unor constructii sigure si confortabile. ISOPAN ofera solutia optima de protectie impo-triva focului creand premi-zele unei investitii sigure din punctul de vedere al secu-ritatii oamenilor si cladirilor. Clientii ISOPAN beneficiaza de intreaga gama de avantaje care decurg din folosirea unui sistem performant: zRezistenta superioara la foc; zPanourile nu propaga flacara; zMaterialele utilizate asigura autostingerea; zNivel minim de fum degajat in caz de incendiu; zMasa redusa; zManipulare usoara; zSiguranta si usurinta in instalare; zCaracteristici mecanice superioare; zCaracteristici termice la standarde internationale; zintreaga gama de produse certificata si agrementata; 10 continuare in pagina 12 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 10 zTimp de instalare redus; zPosibilitatea de a micsora primele de asigurare ca urmare a sigurantei sporite; zProtejarea INVESTItIEI ca urmare a sigurantei sporite; zPret competitiv. Gama diversa de produse raspunde tuturor cerintelor pietei, iar preocuparea noastra continua pentru imbunatatirea calitatii produselor asigura clientilor nostri un plus de siguranta si incredere. Isopan Est si-a indreptat atentia in egala masura asupra produselor destinate aplicatiilor industriale, cat si asupra celor destinate constructiilor civile. Pentru a fi mereu aproape de beneficiari si pentru a putea raspunde eficient tuturor problemelor acestora, Isopan Est asigura un contact neintrerupt cu acestia prin intermediul agentilor de teren si a serviciului Clienti pregatit continuu sa raspunda tuturor solicitarilor. Beneficiarii produselor noastre ne pot contacta sau pot afla informatii utile 24 de ore pe zi prin intermediul site-ului nostru web. La indemana celor cu acces la internet se afla toate informatiile necesare alegerii solutiilor optime care sa asigure eficienta si incredere.  12 Revista Constructiilor decembrie 2008 SUCCESUL ARE ACUM UN NOU NUME: Carboplak Continuam seria articolelor informative despre placile din policarbonat celular, de data aceasta oprindu-ne asupra domeniilor de utilizare. Consideram ca piata romaneasca nu cunoaste inca suficient performantele si scara larga de aplicare a unor asemenea materiale de constructii moderne. Aceste produse sunt materiale termoplastice care combina proprietati mecanice avansate si caracteristici optice si termice deosebite. Caracterul multifunctional al placilor din policarbonat celular face posibila utilizarea lor intr-o serie larga de aplicatii industriale si civile. Proprietatile optice, termice si rezistenta la impact fac din placile de policarbonat CARBOPLAK materi-alul ideal pentru aplicatii de tip acoperiri sau inchideri transparente si flexibile. Utilizarea policarbonatului celular cunoaste in ultimii ani un trend ascendent accelerat, cererea pentru acest produs crescand de la an la an cu aproximativ 15% - 20%. Succesele comerciale ale poli-carbonatului sunt date de combinatia dintre transparenta, compatibilitatea cu marea majoritate a polimerilor si rezistenta deosebita la torsiune. Datorita calitatilor sale, policar-bonatul este un plastic cu inalte per-formante care se regaseste in multe aplicatii: zcopertine, diverse structuri si copertine de intrare pentru super-market-uri, hiper-market-uri, indus-tria hoteliera etc.; zluminatoare simple, curbate, pe structura metalica, cu sistem de inchidere manual sau automat etc.; ztunele de trecere; zpanouri solare pentru asigu-rarea efectului de SERa; zplacare verticala pentru centre comerciale, depozite, pavilioane – pereti cortina mult mai elastici si mai ieftini in comparatie cu sticla; zacoperiri de suprafete pentru asigurarea izolarii termice si a lumi-nozitatii (ex. piete agricole, sali de sport, stadioane, statii de benzina etc.) policarbonatul inlocuind cu mult succes in aceste aplicatii caramida de sticla; zcompartimentari de tip balcoane, in special pentru industria hoteliera; zinchideri: ferestre si usi tip termopan; z„expo dual sistem“ – sistem modern pentru placari, comparti-mentari si inchideri exterioare; zpanouri fonoizolante pentru traficul rutier; zgradini de iarna; zinlocuirea unor materiale meca-nice de tip metal (ex: aluminiu); zparapeti functionali, pereti despartitori; zdesign interior, constructii mobilier de birou; zreclame vizuale. Avantajele asigurate de folosirea policarbonatului zlumina naturala; zaspect economic; ztermoizolare conform normelor WSVO; zasigurarea caracterului de siguranta; zrespectarea normelor moderne de protectie a muncii si mediului; zasigura o durabilitate mare; zdesign modern; zsistem facil si modular de montare si reamenajare ulterioara. Toate produsele din gama CARBOPLAK sunt garantate timp de 10 ani impotriva decolorarii si ingal-benirii, a pierderii coeficientului de transmisie a luminii si a rezistentelor mecanice ca urmare a expunerii la radiatii ultraviolete si intemperii. Garantia este asigurata atat de utilizarea materiilor prime de la cei mai importanti producatori mondiali, cat si de linia de productie moderna, care inglobeaza cele mai noi echipa-mente de coextrudare. Placile CARBOPLAK sunt agre-mentate INCERC, agrement tehnic nr. 001-02/927-2007.  14 Revista Constructiilor decembrie 2008 Parametri si criterii de robustete si dezvoltare durabila pentru cladiri multietajate (II) prof. dr. ing. Dan DUBINa, conf. dr. ing. Viorel UNGUREANU, prof dr. ing. Daniel GRECEA – Universitatea „Politehnica“, Timisoara (Urmare din numarul anterior) nivel global (mondial). Din cauza CATEGORII, INDICATORI diferentelor politice, tehnologice si ªI PARAMETRI PENTRU EVALUAREA culturale dintre tari, fiecare metoda ªI CLASIFICAREA CONSTRUCtIILOR nationala de evaluare are o anumita DIN PUNCT DE VEDERE cota de „subiectivitate“. in mod firesc AL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI aplicarea unor indicatori diferiti va O cladire satisface cerintele care conduce la rezultate diferite. decurgt din aplicarea , principiilor de Evaluarea ciclului de viata (Life proiectare se au in vedere, pe langa dezvol are durabila daca prin Cycle Assessment – LCA) este cea mai cuprinzatoare metoda care are criteriile tehnico-economice, sigu- legatura cu impactul bunurilor/mate- ranta si cost, si cele functionale, respectiv factorii privind impactul rialelor/proceselor asupra mediului. Metoda consta in inventarierea cultural, pentru evaluareaasi clasifi- datelor de intrare si iesire ale unui asupra mediului – natur l, social, carea din punct de vedere a sistem, dupa care se evalueaza impactului asupra mediului. Scopul impactul acestora asupra mediului. evaluarii din punct de vedere durabil Nivelul de implementare a acestei al unei constructii este de a culege si metode in constructii variaza diferit deciziilor in ftimpul idiferitelor faze: de de la o tara la alta. Scopul unui astfel proiectare, constructie si folosire a trebuie sa clarifice intentia aplicatiei, raporta in ormat i pentru luarea de studiu, bazat pe metodele LCA, cladirii. Evaluarea din punct de vedere al motivul pentru care se efectueaza dezvoltarii durabile a unei constructii aceasta si cui se adreseaza rezul-opereaza cu metodologii si indicatori tatele obtinute. Pentru un astfel de studiu, principalele aspecte ce tre- specifici. in acest scop, liste definite de indicatori au fost propuse de catre buie considerate si descrise sunt diferite institutii si organisme, atat la cladirea in sine (dispozitivul functional) nivelul fiecarei tari (local), cat si la si marginile sistemului. Fig. 6: Selectia indicatorilor si parametrilor 18 Marginile sistemului determina care procese trebuie incluse intr-o analiza LCA. Exista cativa factori care determina marginile sistemului, printre care aplicatia in sine, ipotezele considerate, criteriile cele mai simple, constrangerile din punct de vedere al costurilor si datelor, respectiv cui se adreseaza studiul. Constructiile sunt responsabile, intr-o mare proportie, de impactul asupra mediului. in ultimii ani a cres-cut interesul in evaluarea mediului construit. Datorita particularitatilor constructiilor, aplicarea metodelor LCA, conduc la necunoscute supli-mentare, dintre care se amintesc: (i) durata de viata a unei cladiri este de multe ori lunga si necunoscuta, ceea ce conduce la o multitudine de incer-titudini; (ii) cladirile sunt dependente de amplasament si multi factori de impact sunt locali; (iii) materialele folosite in constructii sunt de regula compozite, ceea ce conduce la un volum mare de date ce trebuie colectate, respectiv procese de fabricatie asociate; (iv) consumul de energie in perioada de exploatare a cladirii depinde foarte mult de utiliza-tori si serviciile aferente; (v) o cladire este multifunctionala, astfel ca sunt greu de apreciat toate activitatile care se desfasoara, respectiv inten-sitatea lor; (vi) cladirile sunt integrate cu alte componente din mediul construit, si anume, drumuri, retele de conducte, spatiile verzi etc. care pot conduce la rezultate complet eronate daca se considera in analiza doar cladirea in sine. in ultimii ani s-au elaborat si dez-voltat o serie de programe bazate pe metodele LCA, care se concentreaza asupra mediului construit. Exista doua mari clase de programe pentru continuare in pagina 20 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 Tabelul 2: Lista de categorii, indicatori si parametri MARS-H [7] 20 ¬urmare din pagina 18 evaluarea mediului construit [8, 9]: (i) programe calitative, bazate pe scoruri si criterii si (ii) programe can-titative care efectueaza o analiza cantitativa a intrarilor si iesirilor. in primul grup de programe se incadreaza cele cum ar fi LEED (in SUA), BREAM (in Marea Britanie), GBTool (International Initiative for a Sustainable Built Environment – iiSBE) etc. Aceste metode sunt bazate pe auditarea cladirilor si pe atribuirea de scoruri pentru seturi de parametri predefiniti. De regula, aceste cladiri obtin certificari de „cladiri verzi“ sau eco-indici. in cel de-al doilea grup de pro-grame se face distinctie intre pro-gramele bazate pe LCA cu scopul de a evalua materialele folosite, respec-tiv componentele cladirii (de exem-plu programul BEES) si programe bazate pe LCA cu scopul de a evalua cladirea ca un intreg (de exemplu Athena, Envest, EcoQuantum). Acestea din urma sunt mult mai complexe, iar performantele cladirii depind de interactiunea dintre com-ponente si subsisteme, respectiv de interactiunea dintre ocupanti si mediul natural. Alegerea unui program corespun-zator depinde de obiectivele proiectului. Diferentele dintre diferitele metode si rezultatele obtinute slabesc fiabili-tatea calculelor obtinute si, de multe ori, fac imposibila utilizarea corecta a rezultatelor. Pentru mai multa consis-tenta si pentru o armonizare a pro-gramelor bazate pe LCA, respectiv pentru obtinerea unor rezultate mai transparente o prima cerinta este armonizarea in ceea ce priveste obtinerea si reprezentarea datelor referitoare la inventarierea ciclului de viata (Life Cycle Inventory – LCI). Astfel, prin utilizarea specificatiei tehnice ISO 14048: „LCA Data Docu-mentation Format“, se asigura o transparenta suficienta si o documen-tatie adecvata. Pentru a standardiza metodele, pentru a usura interpretarea rezul-tatelor si a face posibila comparatia dintre diferite metode de evaluare a continuare in pagina 22 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 Tabelul 2: Lista de categorii, indicatori si parametri MARS-H [7] (continuare) ¬urmare din pagina 20 cladirilor, Comisia Europeana de Normalizare (CEN) a infiintat grupul tehnic de lucru CEN/TC350 [6]. Astfel, in cadrul acestui grup de lucru, s-a dezvoltat un instrument de evaluare in parametri de „dezvoltare durabila“ a cladirilor rezidentiale [7]. in acest context, in cele ce urmeaza, se prezinta metodologia MARS-H (Methodology for the Relative Sustainability Assessment of Resi-dential Buildings) [7]. Obiectivele acestei metodologii sunt: zSa dezvolte o metoda regio-nala capabila sa evalueze cladirile in contextul portughez; zSa se armonizeze cu norma CEN/TC350 „Sustainability of Con-struction Works – Assessment of Environmental Performance of Buildings“; zSa includa in evaluare toate dimensiunile dezvoltarii durabile; zSa includa o lista de parametri suficient de larga pentru a acoperi toate tipurile de cladiri rezidentiale, cu particularitatile lor, dar in acelasi timp sa fie suficient de concisa pen-tru a fi practica (se vor considera maxim 50 de parametri); zSa limiteze criteriile calitative si/sau subiective, care sunt greu de validat (de exemplu estetica, ino-varea tehnica etc.); zSa creasca fiabilitatea, prin folosirea metodelor bazate pe evalu-area ciclului de viata (LCA), pentru a evalua performantele; zSa defineasca parametri obligatorii; zSa dezvolte o metoda de clasi-ficare/catalogare a cladirilor usor de inteles. in figura 6 se prezinta selectia indicatorilor si parametrilor, iar in tabelul 2 se prezinta lista extinsa a celor 9 categorii si 44 de parametri. Evaluarea rezultatelor este simi-lara altor scheme existente, cum ar fi, spre exemplu, calificarea din punct de vedere al energiei consu-mate de catre produsele europene. continuare in pagina 24 ® 22 Revista Constructiilor decembrie 2008 Profile metalice pentru constructii industriale si civile Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe Megaprofil – companie belgiana care face parte din grupul Joris Ide – produce si comercializeaza elemente din tabla cutata pentru constructii metalice, cum ar fi: tigla metalica Megaclassic si Megaprestige, dar si accesoriile aferente, necesare unui acoperis, panouri sandwich cu spuma poliuretanica pen-tru acoperis si perete (fixare normala si fixare ascunsa), profile de inalta rezis-tenta pentru acoperisuri. incepand cu luna septembrie 2007, producem si profile galvanizate (Z si C). Toate produsele sunt realizate in Romania, in cele doua locatii – Buzias pentru toata gama prezentata mai sus si Ploiesti (Megaprofil Sud) pentru tigla metalica, din materie prima importata. Produsele respecta standardele inter-nationale de calitate. in decursul lunii noiembrie 2007, a fost inaugurata, la Iasi, o noua linie pentru producerea tiglei metalice. in anul 2001, anul infiintarii Megaprofil, am decis sa ne castigam un loc in frunte printre producatorii de profile metalice pentru constructii industriale si civile de pe piata romaneasca. Sfarsitul anului 2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit inca de la inceputul activitatii noastre, si anume sa fim pe locul I in Romania. Megaprofil este o companie care a stiut sa-si respecte conditia sa de „producator“ fara a-si propune desfasurarea altor activitati colaterale. Acesta este unul din-tre aspectele care au permis realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 37 milioane de euro in anul 2006, iar in anul 2007 de 53 milioane de euro. Aceleasi principii ale activitatii noastre ne vor ajuta in atingerea obiectivului din acest an, si anume realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane de euro. Pentru anul 2008, suntem pregatiti sa investim 10 milioane de euro in montarea unor noi linii de productie, pentru ca in anii urmatori sa continuam ritmul investitiilor cu aproximativ 5 mili-oane de euro in fiecare an. in spatele brandului Megaprofil se afla o „echipa“ formata in momentul de fata din 160 de angajati, fiecare dintre acestia avand ca scop principal mentinerea si dez-voltarea continua a companiei. Nu vreau sa inchei inainte de a multumi inca o data tuturor (angajati, colabora-tori, parteneri) deoarece, fara un efort comun, nu am fi reusit sa ajungem acolo unde ne-am dorit, locul I in Romania.  ¬urmare din pagina 22 in figura 7 se prezinta o matrice zSustainability of construction pentrud clasificarea r unei 7 cladiri din declarations – t Methodology and data works – Environmental product punct e vedere du abil [ ]. CONCLUZII for generic da a; Su tainability f con truction ur Proiectarea constructiilor ino anii works –s Descriptionoof the sbuilding derare conditiile si factorii ce z matori se va face luand in c nsi- life cycle. Toate constructiile, dar in mod afecteaza si/sau caracterizeaza deosebit cladirile cu inaltimi mari amplasate in zone urbane, vor trebui sa ia in considerare atat necesitatea comportarea acestora pe intreaga lor durata de viata, de la faza de conceptie si proiectare, executie, exploatare si intretinere, pana la asigurarii robustetii structurale, prin demolare si recuperarea sau reci- proiectare si a unor materiale si capacitatea lor de raspuns la diferite tehnologii de executie adecvate, cat tipuri de solicitari – normale, in sen- aplicarea unor metode adecvate de clarea materialelor, considerand si impactul asupra mediului, pe ter- men mediu, cel putin. in principiu, la sul predictibilitatii prin norme, si proiectarea unei constructii, in gene-ral, a unei cladiri multietajate, intr-o zona cu risc seismic ridicat – si nu numai – va trebui sa se ia in consi- extreme, precum si la impactul sub diferite forme asupra mediului. Nu numai „Eurocodurile struc- turale“ vor trebui sa fie luate in considerare, dar, si documentele derare ambele matrici de perfor-normative produse de CEN/TC350. manta, definite in tabelul 1 si Se listeaza, mai jos, aceste norma- respectiv figura 7. tive aflate in stadiu de proiect sau in in concluzie, nu se mai poate curs de elaborare: construi ORICE, ORIUNDE si ORICUM! zprCEN/TS 15643-1: Sustain- BIBLIOGRAFIE ability of construction works - Frame- [1] Bruntland, G (ed). (1987). Our work for assessment of integrated Common Future: The World Com-building performance - Part 1: Envi- mission on Environment and Deve-ronmental, health and comfort and lopment. Oxford: Oxford University life cycle cost performances; Press. zCEN/TC 350 /WG1 N015rev1: [2] Klemencic R., Wada A. Sustainability of construction works - (2005). Guidelines for collapse con-Assessment of environmental per- trol design – Construction of steel formance of buildings – Calculation buildings with high redundancy. methods; Steel Construction Today & Tomor- zprEN 15804: Sustainability of row, no. 12, 1-6. construction works – Environmental [3] Faber M.H. (2007). Frame-product declarations – Product cate- work for risk assessment of struc-gory rules; tural systems. Proceedings of the zSustainability of construction Cost C26 “Urban Habitat Construc-works – Environmental product dec- tions under Catastrophic Events”, larations – Communication formats; Prague (CZ) March. Fig. 7: Matrice pentru clasificarea unei cladiri din punct de vedere durabil [7] 24 [4] Mazzolani F.M., Mandara A., Faggiano B. (2007). Structural integrity and robustness assessment of historical buildings under excep-tional situations. Proceedings of PROTECT 2007 – Performance, protection & strengthening of struc-tures under extreme loadings. Whistler, Canada, 20-22 August 2007. [5] FEMA 273 1997. NEHRP “Guidelines for the seismic rehabili-tation of buildings“ (FEMA 274 Com-mentary), Building Seismic Safety Council, Washington, D.C., USA. [6] CEN/TC350 “Sustainability of Construction Works – Assessment of Environmental Performance of Buildings”. [7] Mateus R., Bragança L. (2008). Building sustainability assessment and certification method methodology – MARS-H. COST C25 „Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Life-time Structural Engineering”, The 5th MC Meeting, Belgrade, 4-5 April 2008. [8] Reijnders L., van Roekel A. (1999). Comprehensiveness and adequacy of tools for the environ-mental improvement of buildings. In: Journal of Cleaner Production, 7, pp. 221-225. [9] Gervasio H., Simoes da Silva L. (2007). State-of-art on LCA. Cost C25 – Proceedings of the first Workshop: Sustainablility of Con-structions, Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, p. 1.11-1.25, ISBN: 978-989-20-0787-8, Lisbon, Portugal, 13-15 September 2007. [10] Dubina D, Ungureanu V., Mutiu M. (2007). Sustainable mixed building technologies applied to resi-dential buildings: some Romanian examples. Cost C25 – Proceedings of the first Workshop: Sustainablility of Constructions, Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, p. 3.93-3.102, ISBN: 978-989-20-0787-8, Lisbon, Portugal, 13-15 September 2007.  Revista Constructiilor decembrie 2008 Tranzitia catre betonul european Intrarea in vigoare a standardului european SR EN 206-1:2002, a anexei sale nationale (SR 13510:2006) si a suitei de norme care le insotesc, reprezinta din punct de vedere istoric cea mai importanta modificare pe care o sufera reglementarile nationale referitoare la beton. incepand din 16.07.2008 este in vigoare cu caracter obligatoriu CP 012/1:2007 (Cod de Practica pentru producerea betonului), reglementare care marcheaza momentul de inceput al implementarii in Romania a regulilor europene privind producerea betonului si certificarea controlului productiei acestuia in statii. Transferul de informatie tehnica se face in cadrul HeidelbergCement de la vest catre est, beneficiind de expe-rienta stiintifica de top a colegilor nostri din cadrul Heidelberg Technology Center, Germania. Sub coordonare poloneza ne intalnim periodic in cadrul unor sedinte de lucru cu colegii din Europa Centrala si de Est unde facem schimb de experienta, discutam problemele tehnice aparute in cadrul tarilor unde activam si sarbatorim succesele noastre. Experienta echipei tehnice a HeidelbergCement din Europa Centrala si de Est, castigata in tarile unde normele europene au fost deja implementate, arata ca necesarul de informatie tehnica este urias, iar colaborarea stransa cu toti cei implicati este extrem de importanta pentru aplicarea corecta a noilor reglementari. Campania nationala „Beton la standarde europene“, in derulare, reprezinta contributia Companiei noastre la implementarea „betonului european“ in Romania, un beton durabil si eficient sub aspectul costurilor inglobate, pentru dezvoltarea durabila a tarii. Obiectivul general al campaniei este asigurarea trecerii corecte si in timp cat mai scurt de la vechile reglementari nationale la cele europene. Parte a acestei campanii nationale este diseminarea de materiale tehnice, prezentari de articole si prezentari la principalele evenimente cu caracter tehnic. in cadrul acestei campanii am sprijinit aparitia a doua carti de referinta pentru domeniul in care activam: zAlina BADANOIU, Annemarie PURI – Inorganic binders and derived composites 2008 (in limba engleza, lucrare dedicata studentilor din anii terminali ai Facultatii de Inginerie cu predare in limbi straine, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti); zDan Paul GEORGESCU – indrumator de proiectare a durabilitatii betonului in conformitate cu anexa nationala de aplicare a SR EN 206-1:2002. Clase de durabilitate – bazata pe rezultatele unor cercetari proprii si pe aplicarea celor mai recente standarde de profil (SR 13510, SR EN 206-1 si SR EN 1992). Cartea raspunde unor necesitati practice privind proiectarea, executarea si investigarea constructiilor din beton armat si se adreseaza tuturor specialistilor din domeniu. Aparitia indrumatorului de proiectare a durabilitatii betonului in conformitate cu anexa nationala de aplicare a SR EN 206-1 reprezinta o premiera nationala. Acesta poate fi gasit gratuit la toate standurile organizate de Compania noastra. Carpatcement Holding are in pregatire un alt proiect ambitios: de con-centrare pe o pagina a site-ului www.heidelbergcement.ro a majoritatii literaturii sale tehnice sub forma unei platforme interactive. Astfel, veti fi la „un click“ distanta de cele mai noi informatii despre produsele noastre si despre modul cum pot fi ele utilizate in conformitate cu experienta europeana si nationala. De succesul acestei campanii depinde utilizarea corecta, prin parteneriat tehnic cu toti cei implicati, a noilor cimenturi CARPATCEMENT® cu continut ridicat de adaosuri de fabricatie, in conformitate cu practica europeana in domeniu. Campania este in plina derulare. La toate evenimentele tehnice nationale, alaturi de banner-ul cu imaginea campaniei „Beton la standarde europene“ se vor gasi intotdeauna pliante si brosuri care vor contine informatii tehnice despre cimenturile CARPATCEMENT®, precum si modul in care acestea se utilizeaza, in conformitate cu practica europeana. HeidelbergCement Group, producator de ciment, betoane si agregate, este lider mondial in domeniul materialelor de constructie si unul dintre cei mai importanti investitori germani din Romania. Prin diviziile sale CARPATCEMENT HOLDING, CARPAT BETON si CARPAT AGREGATE, grupul pune la dispozitia clientilor sai materiale de constructii la un standard de calitate recunoscut la nivel international. Grupul acopera intreaga gama de cerinte ale clientilor, de la consultanta in domeniul de aplicare, pana la oferirea de solutii eficiente de finalizare a proiectelor. Revista Constructiilor decembrie 2008 25 Sisteme de etansare Etansarea integrala a rosturilor mobile sau a celor de constructie reprezinta un factor determinant in ceea ce priveste asigurarea unei bune hidroizolatii a structurilor de retentie sau de excludere a apei. Realizata din PVC de inalta densi-tate prin extrudare, gama de benzi apa-stop Supercast PVC este special proiectata pentru a fi aplicata in ros-turile din betonul turnat in situ, pen-tru a oferi o etansare excelenta. Utilizarile tipice ale acestor materiale speciale includ rosturi la rezervoare, baraje, canale, diguri, subsoluri si fundatii, pereti sau tunele. Gama Supercast PVC este impartita in doua tipuri de sectiuni: Supercast Hydrofoil (fig. 1a), care se amplaseaza central in rost, si Supercast Rearguard (fig. 1b), care se utilizeaza extern, la marginile ros-tului. Datorita faptului ca rezista la deplasari ale rostului de pana la 10 mm si la o presiune hidrostatica de pana la 10 m, benzile Supercast sunt folosite cu succes, in toata a lumea, la crearea sistemelor de etansare a rosturilor. Aceste sisteme mai contin, pe langa benzile apa-stop, un filer de rost si un mastic de etansare care, de obicei, este pus in opera peste o banda ruptoare de legatura. Banda de rupere a lega-turii are rolul de a impiedica aparitia adeziunii pe trei parti a masticului de etansare, fapt care ar duce la o scurtare considerabila a duratei de lucru a acestuia. Benzile Supercast PVC prezinta un bulb amplasat central, conceput special ca un suport pentru filerul de rost. in cazul sectiunilor Hydrofoil, acesta are o sectiune hexagonala, asigurand preluarea miscarii din rost si, in acelasi timp, o suprafata plana. Din aceleasi considerente, bulbul benzilor Rearguard are o forma trapezoidala. in cazul executarii unui rost de dilatare la un rezervor, putem folosi o banda Supercast Hydrofoil ampla-sata central in cofraj (fig. 2). Prinderea si mentinerea acesteia pe pozitie in momentul turnarii se realizeaza prin legarea ei de arma-tura, fapt posibil datorita existentei unor urechi de prindere aflate pe lateralele benzii, care sunt special intarite pentru a asigura o imbinare rigida. Dupa decofrare este introdus in rost Hydrocell XL, filer de rost din polietilena celulara reticulata, semi-rigid si non-absorbant. Datorita structurii reticulate, Hydrocell XL este rezistent la presiunea laterala si la cea hidrostatica, avand o reve-nire de 98% dupa o compresiune de 50%. Alte caracteristici ale acestui filer sunt: o buna rezistenta chimica, transferul scazut al incar-carilor la muchiile rosturilor, nu extrudeaza si nu contine bitum. Masticul de etansare folosit va fi Thioflex 600, o pasta multicompo-nenta pe baza de polimeri polisul-fidici care se aplica la rece. inainte de aplicarea masticului, ne vom asigura ca suprafata rostului este uscata, curata si nu este inghetata. Atunci cand Thioflex 600 este folosit impreuna cu Hydrocell XL, nu mai este necesara amplasarea unui ruptor de legatura, rolul acestuia fiind preluat de catre Hydrocell XL. b Fig 1: a. Supercast Hydrofoil, b. Supercast Rearguard Fig. 2: Rost de dilatare: 1. Hydrocell XL; 2. Supercast Hydrofoil; 3. Thioflex 600 26 Revista Constructiilor decembrie 2008 Thioflex 600 se aplica in rosturi avand deschiderea intre 5 si 50 mm prin turnare sau cu ajutorul pistolului. in exemplul de fata, latimea reco-mandata a rostului supus presiunii hidrostatice este de 20 mm. Raportul optim latime/adancime al masticului in rosturile care preiau miscarile ciclice va fi de 2:1, adancimea mini-ma a rostului umplut cu mastic fiind de 10 mm in cazul suprafetelor din beton. Daca dorim sa executam un rost de dilatare orizontal la o structura subterana (fig. 3), putem folosi o banda Supercast Rearguard, care va fi intinsa si fixata inainte de a turna betonul. in acest caz, putem utiliza pe post de filer Fibreboard o placa fibrolemnoasa impregnata cu bitum, rezistenta la extrudare, care se foloseste la umplerea rosturilor mobile ale elementelor turnate in situ. Montarea Fibreboard se reali-zeaza prin prinderea acesteia de cofrag cu ajutorul unor cuie din cupru, care vor avea floarea iesita in exterior pentru a nu fi smulse impre-una cu placa fibrolemnoasa la decofrare. Foto 1: Supercast PVC Revista Constructiilor decembrie 2008 Fig. 3: Rost de dilatare orizontal: 1. Thioflex 600; 2. Expandafoam; 3. Supercast Rearguard; 4. Beton de poza; 5. Membrana hidroizolanta; 6. Fibreboard in acest caz, inainte de aplicarea PVC ar necesita o cofrare complexa, se masticului Thioflex 600 este nece- poate folosi Supercast SW (foto 1, 2), sara aplicarea unei benzi de rupere o banda din elastomer sintetic de a legaturii, cum este Expandafoam, inalta performanta, hidrofila, gonfla- o banda din polietilena celulara bila in contact cu apa. Avand o secti-fi folosita si ca filer si se gaseste sub une rectangulara, rbenzile Supercast revenire in urma compresiunii de etansare eficientai si nefiind afectate de ciclurile de umectare-uscare pe spongioasa non-absorbanta, ce poate SW rezista la sa urile din beton si din panza freat ca, asigurand o forma de folie sau snur, avand o peste 70%. Atunci cand avem de-a face cu rosturi in care sistemul apa-stop din termen lung. Gama Supercast SW ofera solutii simple de etansare la intrarile conductelor, rosturi in plan vertical si rosturi supuse la socuri, avand un procent al expansiunii volumetrice de pana la 300% si o rezistenta la presiunea hidrostatica de pana la 50 m. Oricare ar fi solutia de etansare aleasa, SC Iridex Group Plastic, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie oferindu-va consultanta si Foto 2: Supercast PVC si Supercast SW o gama larga de produse.  27 Materiale si solutii pentru injectarea fisurilor si ancorari in structuri de beton, beton armat, zidarie Ioan SOLACOLU – director executiv PAGEL Romania Materialele pentru injectia fisurilor oferite de societatea noastra pot fi impartite in doua categorii principale: pe baza de ciment si pe baza de rasini sintetice. Produsele pe baza de ciment sunt monocomponente, gata de intrebuintare, trebuind amestecate doar cu apa. Au o vascozitate redusa si o capacitate mare de curgere (la 20 0C de 60 minute). Suspensia de ciment ZS 10 Pagel poate fi folosita la injectarea fisurilor cu o deschidere incepand cu 0,2 mm, iar Pasta de ciment ZL 10 Pagel incepand cu 1 mm. Pasta si suspensia de ciment pot fi folosite atat la fisuri uscate, cat si umede sau prin care circula apa fara sa aiba loc o sedimentare. Datorita alcalinitatii ridicate pot asigura o protectie anticoroziva naturala a otelului de armatura; nu contin cloruri sau alte substante care ar putea favoriza coroziunea. ZL 10 Pagel – Pasta de ciment si ZS 10 Pagel - Suspensie de ciment, sunt materiale impermeabile la apa, dar permeabile la difuzia vaporilor de apa („structura respira“), pot fi aplicate incepand cu 5 0C, au o aderenta foarte buna la flancurile fisurilor si expansiune controlata (crestere de volum la uscare). Cele mai frecvente domenii de utilizare ale acestor materiale sunt injectarea fisurilor, rosturilor, cuibu-rilor de agregat si a golurilor in suprafete verticale sau orizontale de beton, inchiderea, compactarea si monolitizarea fisurilor si a golurilor; ZS 10 Pagel suspensie de ciment poate fi folosit pentru imbibarea cu scopul consolidarii betonului in zonele apropiate suprafetei. De asemenea, ZS 10 si ZL 10 pot fi folosite pentru inchiderea fisurilor in beton, zidarie de caramida si de pia-tra naturala, umplerea golurilor la sape de mortar, prefabricate, blocuri de agregat grosier si beton cu agre-gat monogranular concasat. Un alt produs Pagel pe baza de ciment pentru injectarea fisurilor cu deschideri de peste 1 mm este E1F Pagel – Mortar fin de ancorare si injectie. 28 Revista Constructiilor decembrie 2008 1 4 E1F Pagel este o pasta pe baza de ciment, fara contractii la uscare, cu capacitate mare de curgere si fara agregate. Este foarte usor de prelucrat, trebuie amestecat doar cu apa, are rezistente initiale si finale foarte mari si aderenta ridicata. Este un material 2 5 impermeabil si asigura o buna pro-tectie impotriva uleiurilor. Materialul E1F poate fi folosit atat la injectarea de fisuri, rosturi, cuiburi si goluri in parti constructive (beton, zidarie) pe verti-cala si orizontala, cat si pentru ancorari in roci, pamant, beton si zidarie. 3 6 in urmatorul numar al Revistei Constructiilor vom prezenta alte materiale Pagel pen-tru injectii si ancorari. Pana atunci PAGEL va ureaza Craciun Fericit si un An Nou cu sanatate si succes in afaceri! Revista Constructiilor decembrie 2008 29 Amvic – Casa viitorului Amvic este un sistem de constructii produs in Romania, la Bragadiru (langa Bucuresti), si raspunde la cerintele actuale de a construi: este mai puternic, mai eficient termic, mai rapid si mai ieftin. Se compune din cofraje pierdute din neopor ignifugat in care se monteaza armatura si se toarna betonul, conform proiectului de structura. Aceste cofraje se utilizeaza la construirea peretilor structurali si constituie in acelasi timp si izolatia peretelui. Avantajele sistemului de constructie Amvic sunt: zeficienta energetica sporita; zo casa si un mediu mai sanatos; zliniste si confort fonic; zsiguranta data de soliditatea si durabilitatea betonului armat; zrezistenta la foc; zeconomie cu pana la 80% la con-sumul de energie pentru incalzire si climatizare; zcheltuieli de constructie reduse cu 10-15% fata de sistemul clasic; zviteza de executie mare. Doua persoane pot construi intr-o singura zi pana la 100 mp de perete, inclusiv turnarea betonului; zconstructie verde; zpermite realizarea de proiecte si cladiri dupa forma dorita corespunza-tor oricarui tip de functiune. Arhitectii pot crea volume si forme dupa dorinta, deoarece nu exista restrictii in ceea ce priveste con- ceptia arhitecturala, sistemul Amvic fiind flexibil si permitand realizarea de proiecte si cladiri dupa forma dorita corespunzator oricarui tip de functiune (case, blocuri, cladiri administrative, cladiri industriale etc.).  30 Revista Constructiilor decembrie 2008 2008 Bilant si perspective A trecut un an de cand in paginile acestei reviste a aparut pentru prima data prezentarea firmei Leier. Elementele de zidarie cu goluri au inceput sa trezeasca tot mai mult interesul consumatorului final prin tiglele oferite de firma Leier au fost si sunt alternativa tiglelor cera- mice, oferind atat un design deose- A trecut un an de cand incercam sa facem cunoscute produsele firmei Leier. A trecut un an in care partenerii nostri au avut incredere in noi si in produsele oferite de firma Leier. A trecut un an in care impreuna cu partenerii nostri am oferit solutii costurile scazute de realizare a peretilor. bit, cat si o rezistenta garantata pentru 35 de ani. simple la un raport pret-calitate adecvat. A trecut un an in care impreuna cu partenerii nostri am cautat sa fim cat mai aproape de clientul final pen-tru a putea satisface cat mai bine necesitatile acestuia. Am reusit in acest interval de timp sa demonstram ca elementele Caramida ceramica Leier a atras atentia prin caracteristicile mecanice si termice captand tot mai mult interesul constructorilor. Prin paleta coloristica si aspectul lor, pavajele noastre au reusit sa noastre de fundatie pot aduce avan- satisfaca pretentiile clientilor. taje demne de luat in seama, atat constructorului, cat si beneficiarului. Timpul de realizare a fundatiilor a scazut simtitor obtinandu-se o fun-datie la fel de trainica precum cea clasica eliminandu-se totodata defec-tele cauzate de cofrarea defectuoasa. 32 Placile Euroline reprezinta solutia mult asteptata. Revista Constructiilor decembrie 2008 Nu in ultimul rand, am reusit sa oferim solutia completa pentru orice tip si sistem de canalizare si conducte. Utilizarea pe scara tot mai larga a acestor produse ne-a determinat sa luam in discutie in planurile noastre de dezvoltare, marirea capacitatii de productie aflata in plina Cosurile de fum oferite de firma Leier asi-gura, pe langa usurinta in executie, ga-rantia si cel mai important, Sistemul de plansee a fost o provocare pentru noi, deoarece era prea putin cunoscut pe piata. Reducerea timpului de executie a planseelor prin paleta mare dimen- sionala oferita, a fost unul dintre desfasurare. Finalizarea extinderii halei de productie se va realiza la inceputul lunii decembrie a.c., iar productia va demara in primele luni ale anului 2009. Pentru 2008, multumim tuturor siguranta in exploatare. principalele motive care au determi- nat alegerea lor. celor care au fost si vor fi alaturi de noi pe acest drum abia inceput.  PRECON SRL Garantia calitatii SC PRECON SRL, societate comerciala cu capital integral privat, a fost constituita in anul 1991, prin cumpararea unui activ de la SC Progresul SA, avand ca principal obiect de activitate producerea si valori-ficarea elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat pentru constructii civile, industriale si agricole. Desi dupa anul 1990 productia de prefabricate a inregistrat o stagnare, SC PRECON SRL a reusit, datorita unui management corespunzator, sa pastreze profilul societatii, precum si angajatii care au, in majoritate, peste 25 de ani vechime in acest domeniu. SC PRECON SRL s-a aliniat la cerintele legislatiei privind managementul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, fiind in posesia tuturor autorizatiilor de functionare impuse de legislatia in vigoare. Datorita dotarii tehnice si umane si a experientei acumulate de-a lungul timpului, SC PRECON SRL este gata pentru a realiza orice tip de prefabricat din beton, necesar investitorilor autohtoni si straini. in cadrul programului de dez-voltare a societatii, SC PRECON SRL a inaugurat, la 1 decembrie 2005, o linie moderna de producere a stalpilor electrici centrifugati din beton armat si precompri-mat, conform noului standard de calitate SR 2970/2005, obliga-toriu in Romania incepand cu 01.06.2006. La ora actuala, SC PRECON SRL este unicul producator de stalpi electrici SC 10001, 10002, 10005, 15006, 15007, 15014, 15015 din zona Bucurestiului. Tot pe aceasta linie, se produc stalpi electrici centrifugati tip SF 8-11 pentru liniile electrice de contact RATB. Societatea produce si stalpi elec-trici din beton precomprimat SE 4T, ST 10T si SE 11T pentru LEA, conform noului SR 2970/2005. Beneficiari: SC Electrica Muntenia Sud, SC Elec-tricaMuntenia Nord, SC ElectricaDobro-gea, SC Electrica Transilvania Sud, SC Electrica Transilvania Nord, SC Elec-trica Oltenia, SC Electrica Banat, SC Energies Cons SRL Bucuresti, SC Energicom SRL Bucuresti. SC PRECON SRL poseda autorizatie de comercializare si accept de furnizor din partea SC ELECTRICA SA si SC E.ON MOLDOVA SA. SC PRECON SRL participa la construirea de supermarketuri, show-roomuri si cartiere rezidentiale prin livrarea de: stalpi si grinzi, rampe, plansee si predale prefabricate. Dintre beneficiari enumeram: Supermarket Real – Vitan, (SC REAL DESIGN TRUST SRL), Auto Klass Center Mercedes – Chitila (SC BUILDING ASTROM SRL, Pitesti), Supermarket Real – Berceni, (OBI -Berceni, Bucuresti), Modernizare depozite Petrom – Jilava (Ilfov) in colaborare cu SC Alpine-Austria SA (canale si camine de tragere instalatii electrice). SC PRECON SRL colaboreaza activ la modernizarea cailor de rulare a tramvaielor in Bucuresti, prin pro-ducerea de dale si longrine din beton armat si precomprimat. 34 Revista Constructiilor decembrie 2008 SC PRECON SRL participa la modernizarea alimentarii cu apa a Bucurestiului, furnizand CaMINE DEBITMETRU MODULATE SPAtIALE din 4¸9 piese, prefabricate tip APA NOVA DN 50, DN 100, DN 200 ¸ DN 1000, filtre de apa tip M-epurare, cunete si camine de vizitare j800 si j1.000. Beneficiari ai acestor produse sunt: SC APA NOVA, SC Marcon-struct, SCAcvatot SRL, SC Eftene Con-structii SRL– Pepsi-Cola Romania etc. Societatea noastra a realizat si a furnizat elemente prefabricate (rigole, capace, casiuri, borduri, parapeti) pentru reabilitarea Autostrazii Bucuresti-Pitesti, a ªoselei de Centura a Bucurestiului, Autostrada Transilvania (Bechtel) etc. La solicitarea beneficiarilor, SC PRECON SRL executa orice tip de elemente prefabricate armate si precomprimate  PRECON ureaza Craciun Fericit si un 2009 plin de realizari clientilor si partenerilor de afaceri! La Multi Ani! Caracteristicile pe termen lung ale produselor de izolare termica din polistiren extrudat DOW (II) Una din cerintele esentiale ale Directivei Europene referitoare la Produsele pentru Constructii (DPC) este durabilitatea acestora. Durabilitatea este strans legata de rezistenta cladirilor si consumul lor de energie. in cazul acestor aplicari, pro-dusul izolant este expus unui impact combinat de caldura, umezeala si sarcina mecanica. Astfel, comportamentul pe termen lung al polistirenului extrudat PERFORMANta PE TERMEN LUNG iN CONDItIILE FOLOSIRII FINALE Aplicarea la infrastructura drumurilor Comportamentul straturilor izo- lante ale polistirenului extrudat la inghet in cazul aplicarii la dru- murile din Siberia a fost studiat Polistirenul extrudat investigat dupa 20 de ani de la aplicare nu a aratat modificari ale perfor-mantelor in conditii de clima foarte severe, de umiditate extrema si sol complex. Cresterea conductivitatii termice cauzata de impactul umezelii este mai mica de 5%. Aceasta este un subiect de interes. Produsele din polistiren extru- dat au fost testate pe o perioada de 5 pana la 22 de ani in diferite aplicatii: de exemplu folosirea la acoperisuri sau in zone izolate aflate sub nivelul panzei freatice (Fig. 3 si Tabelul 3). pe o perioada de timp mai mare de este mult sub cresterea pre- 20 de ani [Polukhina et. Al. 2003]. Stratul izolator a fost localizat la aproximativ 50-65 de cm sub nivelul solului. Conditiile climatice au fost descrise prin clima conti-nentala caracteristica cu variatii de temperaturi de aproximativ 90 K vizionata de 10%, conform stan-dardelor germane anterioare. Aplicarea in constructiile civile Aplicarea polistirenului extrudat in afara straturilor impermeabile necesita rezistenta mecanica inalta si, de asemenea, rezistenta la umezeala. Fig. 3: Exemplu de placi ROOFMATETM de pe un acoperis ecologic [Schäfer, von Rekowski, Rahn] intre vara si iarna. Rezultatele care caracte- Tabelul 2: Rezultatele pe termen lung ale performantei Styrofoam in cazul aplicarii la drumuri [Polukhina et. Al. 2003] rizeaza durabilitatea produselor din polistiren extrudat aplicate in acest proiect sunt listate in tabelul 2. 36 Revista Constructiilor decembrie 2008 Tabelul 3: Rezultatele comportamentului pe termen lung a XPS in cazul Acoperisurilor Inversate (AI) si aplicarea in perimetru (Dow Building Solutions) Fig. 4: Sectiune transversala a unei placi termoizolante ROOFMATETM dupa 32 de ani de folosire intr-un Acoperis Inversat in afara stratului impermeabil [Dow/FIW 2004]. 1) mostra neconditionata asa cum a fost luata din constructie 2) valori de proiectare conform reglementarilor nationale din Austria, Germania si Elvetia Mostra din figura 4 a fost Panourile STYROFOAM sunt foc intensiv, pot arde rapid. Tempe- luata de pe acoperis si taiata in jumatate pentru a investiga daca structura spumei s-a deteriorat in timp. S-a demonstrat ca structura celulara a polistirenului a ramas neschimbata. Durata de viata pentru un aco-peris inversat instalat cu produse din polistiren extrudat ROOFMATE SL-A este de 45-50 de ani, durata de viata rezistente la actiunea majoritatii materialelor obisnuite de constructie cum ar fi compusi bituminosi fara solventi, conservanti pentru lemn pe baza de apa, var, ciment, tencuiala, gips anhidru ca si alcooli, acizi si alcali. Panourile STYROFOAM contin un aditiv de incetinire a dezvoltarii flacarii pentru a inhiba aprinderea accidentala de la o sursa mica de ratura maxima recomandata este de 75 0C; peste aceasta temperatura, produsul sufera schimbari dimen-sionale ireversibile. Produsele STYROFOAMTM nu sunt bio-degradabile in mediu si nu prezinta un pericol privind mediul in zona apa/sol. Produsele STYROFOAMTM cores-pund cerintelor Regulamentului CE 2037/2000 (29 iunie 2000) referitor intrinseca a XPS fiind de peste foc. Acestea sunt, totusi, com- la substantele care afecteaza stratul 50 de ani. Fig. 5: Acoperisuri necirculabile cu balast de pietris, terase, terase tip gradina bustibile iar, daca sunt expuse unui Fig. 6: Mostra de pe o cladire construita in 1972; valoarea 0,0319 W/mK (conductivitate termica) a fost masurata dupa 32 de ani (utilizare in conditii de umiditate) de ozon.  Fig. 7: Terasa tip gradina Distribuitor autorizat: SC ROMPOLYKEM SRL BUCUREªTI: ªos. Dudesti–Pantelimon nr. 42, sector 3, tel: 021 255 38 92, 021 255 41 78; fax: 021 255 02 01 IAªI: Bd. Chimiei nr. 14 (in incinta Andrinelu); tel/fax: 0232.262.494 CLUJ NAPOCA: Calea Baciului nr. 2-4 (in incinta Euro Park Development); tel/fax: 0264 231 511, mobil: 0724 242 549 www.rompolykem.ro Revista Constructiilor decembrie 2008 37 Protectia la zgomot SISTEME DE IZOLAtIE FONICa Este bine cunoscut faptul ca zgomotul reprezinta o amenintare grava a sanatatii, efectele expunerii la zgomot fiind o problema de sanatate publica, din ce in ce mai acuta. Se estimeaza ca jumatate din popu-latia europeana traieste intr-un mediu cu zgomot, iar mai mult de o treime din populatia acestei regiuni este deranjata de nivelurile ridicate de sunet din timpul activitatilor si al somnului. SISTEMUL DE TIP MASa-RESORT-MASa Cea mai buna exemplificare a utilizarii acestor sis-teme in constructii sunt peretii de compartimentare din gips-carton – o solutie larg folosita in ultima vreme de catre constructori, datorita, in primul rand, simplitatii si usurintei in executie. Acesti pereti sunt compusi din doua placi de gips-carton (in cazul nostru masele) dis-puse de ambele parti ale unor profile metalice, umplute cu aer sau vata, si reprezinta unul dintre raspunsurile industriei de constructii la ritmul de lucru accelerat, impus de dezvoltarea societatii moderne. Folosirea pe o scara din ce in ce mai larga a acestui sistem a adus dupa sine si inevitabilele probleme legate de izolatia fonica, datorate alcatuirii necorespunzatoare, executiei gresite sau subdimensionarii acustice, rezultat al nerespectarii reglementarilor din C125 – Normativ privind protectia la zgomot. SOLUtII DE iMBUNaTatIRE A PERFORMANtELOR ACUSTICE in cazul sistemelor de tipul masa-resort-masa, se remarca o serie de metode de imbunatatire a comporta-mentului la zgomot. Astfel: masa elementelor desparti-toare, distanta dintre placi, tipul de profile, materialul folosit la umplerea interspatiului, gradul de umplere al interspatiului pot fi alese pentru a obtine o izolatie fonica ameliorata. Doua dintre metodele mentionate sunt deosebit de eficiente, fiind legate de tipul materialului folosit si de grosimea acestuia. in cazul materialului de umplere, cel mai important fenomen care genereaza reducerea zgomotului este fre- a izolatiei fonice a structurilor de tip masa-resort-masa prin folosirea unor materiale cu o rezistivitate la flux de aer mai mare (prin cresterea densitatii), este limitat la valoarea de 5 kPa s/m2. Sub aceasta valoare diferentele de izolatie sunt foarte mari, in timp ce folosirea unor materiale cu o rezistivitate mai mare de 5 kPa s/m2 aduce aporturi insignifiante, asa cum se poate observa si in figura 1. Cea de-a doua modalitate de imbunatatire a perfor-mantelor de izolare a peretilor de compartimentare se refera la gradul de umplere cu vata minerala a cavitatii dintre cele doua placi de gips-carton. Dublarea grosimii stratului de vata aduce o crestere medie de 5 dB a per-formantelor de izolare fonica. in figura 2 este prezentata variatia indicelui de izolare la zgomot aerian RW in raport cu grosimea stratului din vata minerala de sticla pentru un perete de gips-carton, cu o placare de 9,5 mm pe un profil de 80 mm. Din grafic, se observa ca cea mai buna izolatie se obtine in cazul umplerii complete a cavitatii cu vata minerala. continuare in pagina 40 ® carea interioara a particulelor. S-a stabilit, prin masurare, in baza unor serii de studii desfasurate in Germania, Franta si Suedia, ca efectul pozitiv, de crestere Fig. 1 Fig. 2 38 Revista Constructiilor decembrie 2008 Tabelul 1: Produsele AKUSTO ¬urmare din pagina 38 PRODUSELE AKUSTO Familia de produse Akusto a fost special dezvoltata pentru izolarea fonica si termica a peretilor de comparti-mentare din gips-carton, fiind disponibila sub forma de saltele rulate din vata minerala de sticla. Caracteristicile termo si fonoizolatoare ale produselor deriva din insasi tehnologia utilizata la realizarea lor, care permite obtinerea unei impaslituri omogene din fibre de sticla, cu inglobarea unui volum mare de aer intre ele, acesta fiind impiedicat sa circule liber. Filarea materialului la tempe-raturi de circa 900 0C, in fibre cu grosimi de cativa microni, precum si utilizarea unor lianti speciali permit obtinerea unui material cu o elasticitate deosebita, cu o rezistivitate la flux de aer >5 kPa s/m2 si cu un coefi-cient de conductivitate termica „l“ = 0,039 W/m · K. Produsele Akusto sunt disponibile in grosimi identice cu cele ale profilelor de instalare ale peretilor de gips-carton, respectiv 50 mm, 75 mm si 100 mm. Acest lucru permite alegerea solutiei optime pentru o umplere com-pleta a interspatiului dintre placi, realizand o maximizare a izolatiei fonice la zgomot aerian in raport cu criteriul „gradul de umplere al interspatiului“. Avand latimea standard de 600 mm egala cu distanta la care trebuie montate profilele verticale, produsele din familia Akusto pot fi foarte usor instalate intre montantii structurilor de compartimentare din gips-carton, obti-nandu-se o izolare completa si uniforma a interspatiului 40 existent intre foile de gips-carton. Datorita acestei caracteristici a pro-dusului este evitata crearea de spatii incomplet izolate, care ar putea reduce performanta finala a structurii. O alta caracteristica importanta a produselor din familia Akusto este rezistivitatea la flux de aer. in cazul de fata, aceasta este mai mare decat valoarea limita de 5 kPa s/m2 si asi-gura un aport optim de izolare in cazul structurilor de tip masa-resort-masa. Acest efect este obtinut printr-o maxi-mizare a disiparii energiei sonore prin frecare interna si realizeaza, implicit, reducerea zgomotului transmis. Combinarea rezistivitatii la trecerea fluxului de aer cu un coeficient de elas-ticitate dinamica optim (Ed » 117 kPa) genereaza o modificare a frecventei de rezonanta a intregului sistem in sensul diminuarii acesteia si al scoa-terii sale in afara spectrului de audi-bilitate, rezultand o imbunatatire suplimentara a izolatiei fonice. Gabriel GOLUMBEANU Revista Constructiilor decembrie 2008 42 Revista Constructiilor decembrie 2008 Drumul National DN 7C - Transfagarasan Consilier Construct membra a grupului PÖYRY, companie avand ca obiect principal de activitate proiectarea, con-sultanta si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile si industriale, isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia de dezvoltare a pietei serviciilor, adaptandu-se permanent cerintelor impuse de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare, beneficiind in acelasi timp de un management curajos si eficient. Din 1995, de cand a fost infiintata, pana in prezent, noua membra a grupului finlandez PÖYRY, orga-nizatia privata Consilier Construct a cucerit progresiv piete din diferite sectoare ale constructiilor, impunandu-se ca un furnizor reputat de servicii profesioniste si, de la an la an, tot mai diversificate. in ultimii ani, numeroase proiecte -cu finantare nationala, europeana si internationala - care au avut ca principal obiect proiectarea, consultanta, asis-tenta tehnica sau protectia mediului, s-au derulat sub sigla Consilier Construct, cu cele mai bune rezultate. Un proiect realizat la nivel national, solicitat de catre autoritatile locale este Servicii intocmire documentatie tehnica DN 7C km 117 + 000 – 140 + 000. Amplasamentul este situat pe DN7C, drum care face legatura intre judetul Arges si Sibiu pe Transfagarasan, in regiunea Sud Muntenia si Centru. Sectorul de drum incepe pe Balea Lac iar pe sec-torul dintre km 117 + 000 – km 140 + 000, se regasesc un numar de 14 poduri. Drumul National DN 7C – Transfaga-rasan este unul dintre cele mai spectacu-loase drumuri nationale datorita complexitatii sale. Consilier Construct a elaborat documentele necesare pentru a obtine avize, acorduri, proiect de autori-zatie pentru constructie, certificat de urbanism, documente exproprieri, studiu de fezabilitate, studiu de impact, studii topo, geo, investigatii rutiere, calculul si dimensionarea structurii rutiere, docu-mentatie topografica, analiza cost – beneficiu, caiete. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea adecvata a situatiei din teren care sa asigure circu-latia in conditii de securitate si confort a turistilor si localnicilor. Adaptarea solutiilor tehnice la nivelul cerut de investitor, armonizarea solutiilor tehnice cu legislatia in vigoare din Romania, dar si apropierea de conditiile impuse prin legislatia europeana, toate acestea, in ansamblu, reprezinta elemente care arata ca prin tot ceea ce face, com-pania CONSILIER CONSTRUCT, membra a grupului PÖYRY, contribuie activ la crearea unui mediu competitiv si calitativ pe piata serviciilor de consultanta si proiectare in constructii. Consilier Construct, membra a grupului PÖYRY, a fost si este, pe parcursul a peste un deceniu de existenta, o prezenta vie, activa si prestigioasa in viata economica a tarii, avand un rol important in implementarea si asigurarea tehnolo-giilor noi in domeniul constructiilor.  CERTIFICAREA CALIFICaRII TEHNICO-PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCtII Proiect de hotarare Proiectul de hotarare elaborat de catre MDLPL in colaborare cu ARACO este redactat in forma finala si se afla in circuitul de avizare. Dupa aproape patru ani de dezbateri si negocieri in care ARACO a avut un rol important, apreciem ca forma actuala – prezentata in continuare – elaborata si insusita de autoritate, raspunde normelor si practicilor europene, precum si majoritatii propunerilor noastre si anume: zevaluarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici se face si de catre asociatiile patronale/pro-fesionale de profil desemnate de autoritate ca organisme de evaluare (art. 7 din HG); zcertificatele de calificare tehnico-profesionale, emise de ARACO pana la intrarea in vigoare a hotararii – 01.01.2010, isi mentin valabilitatea in cadrul termenului acordat, prelungirea valabilitatii acestora urmand sa se faca in conditiile hotararii; zs-a acceptat ca Lista lucrarilor de constructii pentru care se face certificarea sa fie Nomenclatorul domeniilor din codul CAEN. Executivul ARACO, in calitate de prezent si viitor organism de evaluare, va lua masurile ce se impun pentru organizarea si echiparea tehnico-profesionala a procesului de evaluare, conform „Cerintelor pentru organismele de evaluare” prevazute in hotarare. Societatile membre ARACO pot sa-si pregateasca si sa prezinte cererile si documentatiile pentru certificarea calificarii tehnico-profesionale, deoarece, conform hotararii, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in vederea contractarii de lucrari de constructii, operatorii vor avea obligatia de a prezenta aceste certificate a caror eliberare va conduce la costuri mai ridicate si perioade mai lungi de asteptare. in temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in aplicarea prevederilor art. 14, 22 si 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in con-structii, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. - in aplicarea prevederilor Legii nr. 10/1995 lucrari de constructii pe teritoriul Romaniei, la nivelul minim de performanta corespunzator cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege, corespunzator tuturor etapelor de existenta a constructiilor. Lista lucrarilor de constructii pentru care se face certificarea calificarii tehnico- profesionale a operatorilor se prezinta in Anexa nr. 1. privind calitatea in constructii, cu modificarile si com- Operatorii economici certificati se clasifica pe pletarile ulterioare, operatorii economici in constructii, persoane juridice clasificate conform cod CAEN pentru derularea de activitati din domeniul constructiilor si per- soane fizice autorizate pentru activitati de executie domeniile de activitate mentionate in Anexa nr. 1, pe tipuri de performanta, dupa capacitatea tehnica si dupa marimea contractelor pentru care au competenta de a le prelua spre executie. si/sau de proiectare in constructii, denumiti in continuare (2) Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatori, au obligatia sa asigure nivelul de calitate a lucrarilor corespunzator cerintelor esentiale de calitate, ca masura de protectie a investitorului / proprietarului / beneficiarului, care are calitatea de consumator in domeniul constructiilor. Art. 2. - (1) Certificarea calificarii tehnico-profesio-nale a operatorilor prevazuti la art.1, reprezinta confir-marea recunoasterii capabilitatii acestora de a executa 44 operatorilor privind capacitatea acestora de asigurare a nivelului de calitate prevazut la alin. (1) se face in baza procedurilor de certificare prevazute prin prezenta hotarare si se dovedeste prin certificatul de calificare tehnico-profesionala, emis in conditiile prezentei hotarari. (3) Odata cu obtinerea certificarii calificarii tehnico-profesionale, operatorii se inregistreaza in scopul publi-citatii competentei lor in vederea realizarii de constructii continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 44 Anexa nr. 1 PROIECT LISTA lucrarilor de constructii pentru care se face certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii N.B. zn.c.a. - neclasificate altundeva; zdetalierea nomenclatorului domeniilor de certificare se face in Normele de aplicare a regulamentului privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii. continuare in pagina 48 ® 46 Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 46 corespunzatoare cerintelor esentiale de calitate a con- b) Consiliul National de Certificare a Calificarii structiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului, completata si modificata prin Legea nr. 123/2007. (4) Certificarea calificarii tehnico-profesionale pre-vazuta la alin. (1) poate fi obtinuta si la solicitarea unor asociatii legal constituite intre cel putin doi operatori, avand profiluri de activitate complementare in domeniul constructiilor. Art. 3. - Pentru certificarea calificarii tehnico-profe-sionale a operatorilor se parcurg etapele prezentate in Anexa nr. 2, dupa cum urmeaza: a) evaluarea activitatii operatorilor si intocmirea rapoartelor de evaluare; b) emiterea certificatelor, in baza rapoartelor de evaluare; c) inscrierea in Registrul operatorilor economici in constructii certificati. Art. 4. - Structura institutionala prin care se deru-leaza operatiunile de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor cuprinde: a) Autoritatea in domeniul constructii; Tehnico-profesionale a Operatorilor Economici din Constructii; c) Oficiul Consiliului National de Certificare a Cali-ficarii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Economici din Constructii; d) Organismele de evaluare. Art. 5. - (1) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, denumit in continuare autoritate, prin atributiile legale de reglementare si monitorizare in domeniul constructii asigura cadrul normativ necesar si coordoneaza activitatea de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor. (2) Autoritatea emite / suspenda / extinde / restrange / retrage, dupa caz, certificatele de calificare tehnico-profesionala si infiinteaza si gestioneaza Registrul operatorilor economici in constructii certificati, pre-vazut la art. 3 lit. c), denumit in continuare Registrul. (3) Registrul organizeaza pe sectiuni, in functie de nomenclatorul competentelor acordate la certificare, si are caracter public. Art. 6. - (1) Se constituie, in subordinea autoritatii, Consiliul National de Certificare a Calificarii Tehnico-Pro-fesionale a Operatorilor Economici din Constructii, denu-mit in continuare Consiliul National de Certificare, Anexa nr. 2 continuare in pagina 50 ® 48 Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 48 organ de specialitate fara personalitate juridica finantat din venituri proprii. (2) Consiliul National de Certificare are urmatoarele atributii principale: a) analizarea si propunerea spre recunoastere de catre Autoritate a organismelor de evaluare; b) urmarirea activitatii organismelor de evaluare cu privire la activitatea de monitorizare a operatorilor, respectiv fundamentarea si transmiterea la autoritate a propunerii pentru mentinerea / extinderea / restran-gerea / suspendarea / retragerea recunoasterii aces-tora, dupa caz; c) analizarea rapoartelor de evaluare si emiterea propunerii cu privire la admiterea / returnarea pentru completare / respingerea propunerilor de emitere a cer-tificatelor de atestare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor cuprinse in rapoartele de evaluare in vede-rea emiterii de catre autoritate a deciziei cu privire la certificare. (3) Consiliul National de Certificare are in compo-nenta 15 membri, reprezentanti desemnati de catre autoritate, Inspectoratul de Stat in Constructii, asocia-tiile patronale si profesionale, universitati din constructii, organisme de evaluare, ministere, precum si de alte autoritati ale administratiei publice centrale interesate. constructiilor, competente pentru derularea de activitati de evaluare a calificarii tehnico-profesionale a operato-rilor, recunoscute de catre Autoritate, la propunerea Consiliului National de Certificare. Criteriile de evaluare a operatorilor sunt stabilite in Regulamentul privind cer-tificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii. (2) Organismele de evaluare intocmesc rapoarte de evaluare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, care stau la baza emiterii cer-tificatului de calificare tehnico-profesionala, in baza Procedurii de evaluare aprobata prin ordin al autoritatii. Art. 8. - (1) Certificatul de calificare tehnico-profesio-nala a operatorilor are o valabilitate de 5 ani. La expirarea termenului de valabilitate a certificatului, operatorul poate cere prelungirea valabilitatii acestuia, pentru o noua perioada de 5 ani, in baza aplicarii unei noi proce- duri de evaluare, in conditiile prezentei hotarari. (2) Dupa obtinerea certificatului de calificare tehnico-profesionala, operatorii au obligatia potrivit legii, sa mentina nivelul de competenta certificat, pe toata durata de valabilitate a certificatului, sub sanctiunea de restran-gere / suspendare ori a retragerii acestuia, dupa caz, care se aplica de catre autoritate pe baza propunerii Reprezentantul autoritatii indeplineste functia de Consiliului National de Certificare. presedinte al Consiliului National de Certificare. Oficiul Consiliului National de Certificare este condus de catre un director si max. 10 membri care asigura activitatea de analiza, planificare a sedintelor Consiliului National de Certificare, asigurand totodata interfata intre organis-mele de evaluare, Consiliu National de Certificare si autoritate. Cerintele care trebuie indeplinite de organis-mele de evaluare sunt stabilite in Regulamentul privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii. (4) Finantarea activitatii Consiliului National de Certifi-care se face din resurse proprii, pe baza de norme sta-bilite prin Regulamentul privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor, aprobat de autoritate. (5) Regulamentul de organizare si functionare a Con-siliului National de Certificare, precum si normele pe baza carora se face finantarea activitatii acestuia, se aproba de autoritate. Art. 7 - (1) Evaluarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor se face de catre organismele de evaluare, persoane juridice de drept public sau privat, asociatii patronale/profesionale de profil specializate, in domeniul 50 (3) Monitorizarea si evaluarea activitatii operatorilor dupa certificare, precum si formularea propunerilor de sanctionare, in conformitate cu prevederile alin. (2), se face de catre organismele de evaluare ca urmare a acti-unilor de supraveghere conform cu programul anual de supraveghere propus de Consiliul National de Certifi-care si aprobat de Autoritate. (4) Criteriile privind monitorizarea activitatii operato-rilor in cadrul actiunilor prevazute la alin.(3) se stabilesc prin Procedura pentru evaluarea calificarii tehnico-profe-sionale a operatorilor de catre organismele de evaluare, care se aproba prin ordin al autoritatii. (5) Certificatul de calificare tehnico-profesionala, in cazul participarii operatorului la atribuirea prin licitatie publica a unui contract de lucrari, poate inlocui docu-mentele edificatoare de eligibilitate privind: a) situatia personala a candidatului sau a ofertantului, prin care se fundamenteaza ca operatorul certificat este eligibil si nu se incadreaza in niciuna din prevederile care conduc la excluderea acesteia din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica; continuare in pagina 52 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 50 b) capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului; (2) Pentru contractarea lucrarilor de constructii c) standardele de asigurare a calitatii; d) standardele de protectie a mediului. Art. 9. - (1) Certificatele de calificare tehnico-profe-sionala, emise de Asociatia Romana a Antreprenorilor din Constructii - ARACO, pana la data aparitiei prezentei hotarari, care respecta cerintele cuprinse in aceasta, isi mentin valabilitatea in cadrul termenului acordat, prelun-girea valabilitatii acestora urmand sa se faca in conditiile prezentei hotarari. inscrierea in Registrul operatorilor economici certifi-cati, a operatorilor economici din alte state, cu care s-au incheiat acorduri de recunoastere a certificatelor de cali-ficare profesionala se face in baza listelor oficiale trans-mise de autoritatea in constructii din statele respective. (2) in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, toti operatorii prevazuti la art. 1 au obligatia de a obtine Certificatul de calificare tehnico-profesionala. Art. 10. - (1) Se aproba Regulamentul privind certi-ficarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii, denumit in continuare Regulament, prevazut in Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. (2) Regulamentul stabileste cadrul normativ unitar pentru certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor. (3) Prevederile regulamentului se aplica de catre toti operatorii, cu activitate de proiectare si/sau de exe-cutie, precum si de serviciile specializate in constructii atat din Romania, cat si din statele membre ale Uniunii Europene, care deruleaza activitati in domeniul con-structiilor in Romania, precum si de catre factorii impli-cati in activitatea privind atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari. (4) Finantarea activitatilor de evaluare si de certifi-care se suporta, defalcat, de catre fiecare solicitant, operator sau asociatie de operatori, cheltuielile impli-cate de actiunea de certificare sunt de natura cheltu-ielilor deductibile. Art. 11. - (1) incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in vederea contractarii de lucrari de constructii incadrate, potrivit legii, in categoriile de importanta exceptionala (A) si deosebita (B) pentru a putea opera pe piata, ope-ratorii au obligatia de a prezenta Certificatele de califi-care tehnico-profesionala si dovada inscrierii in „Registrul operatorilor economici din constructii certificati“. 52 incadrate, potrivit legii, in categoriile de importanta nor-mala (C) precum si in categoria de importanta redusa (D) prezentarea Certificatelor de calificare tehnico-profe-sionala si a dovezii de inscriere in „Registrul operatorilor economici din constructii certificati” nu sunt obligatorii, dar investitorul / proprietarul / beneficiarul, dupa caz, are dreptul de a solicita prin caietele de sarcini prezentarea certificatului de atestare a calificarii tehnico-profesionale de catre participanti la contractarea lucrarilor de con-structii. Categoriile de importanta a constructiilor sunt definite in Metodologia de stabilire a categoriilor de importanta a constructiilor aprobata prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995 si publicata in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996 editat de INCERC din coor-donarea M.D.L.P.L. (3) incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in vederea contractarii de lucrari de constructii ce se finanteaza din fonduri publice, respectiv buget de stat, bugete locale, fonduri comunitare si credite externe, pentru toate cate-goriile de importanta (A) - (D) stabilite potrivit legii, ope-ratorii au obligatia de a prezenta Certificatele de atestare a calificarii tehnico-profesionale si dovada inscrierii in Registrul operatorilor economici in con-structii certificati. Art. 12 - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatea va aproba, prin ordin, urmatoarele acte subsecvente de aplicare a prezentei hotarari: a) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Certificare, precum si normele pe baza carora se face finantarea activitatii acestuia; b) Procedura pentru recunoasterea organismelor de evaluare; c) Procedura pentru evaluarea calificarii tehnico-profe-sionale a operatorilor de catre organismele de evaluare.  Revista Constructiilor decembrie 2008 NOI TENDINtE iN ARHITECTURA MODERNa CONTEMPORANa Sisteme complete din aluminiu ALUPROF, pentru usi si ferestre rezistente la foc/fum ing. Carmen PASCU - ALUPROF SYSTEM ROMANIA Noile tendinte in arhitectura moderna contemporana sunt puse in practica, in general, printr-o com-binare deosebita si indrazneata a sticlei cu aluminiul. Fie ca este vorba de proiecte moderne, care contin suprafete vitrate de diferite dimensiuni, fie ca este vorba de reabilitarea unor obiective, recomandarile spe-cialistilor din constructii sunt ca pe langa design, coloristica, durabilitate, siguranta in exploatare, con-structiile sa fie prevazute si cu elemente rezistente la foc si fum. Executia sau reabilitarea acestor constructii, dupa prelucrarea si folosirea sistemelor din aluminiu pentru realizarea unui perete cortina de tip clasic sau structural, ori pentru realizarea usilor si ferestrelor clasice, presupune si prelucrarea sistemelor pentru usi rezistente la foc si fum pana la un anumit numar de minute. Sistemele complete din aluminiu Aluprof, pentru usi si ferestre, sunt disponibile in mai multe tipuri, in functie de domeniul de utilizare si de cerintele specifice legate de func-tionalitate, estetica, izolare termica, clasa de rezistenta impotriva efrac-tiilor, etanseitate la fum sau rezis-tenta la foc. Printre acestea veti putea gasi sisteme fara izolare termica, utilizate la realizarea compartimen-tarilor interioare: MB-45, Spectral 45, solutii care se bazeaza pe sistemele cu izolare termica: MB-60, MB-70, MB-59S, Spectral 60, sisteme pentru compartimentari speciale impotriva incendiilor MB-78EI, precum si sis-teme pentru inchiderea balcoanelor MB-23P. Acoperind o gama variata de lucrari, sistemele de profile din aluminiu Aluprof ofera multiple posibilitati de rezolvare a cerintelor arhitecturale actuale. Unele dintre obiectivele nou reali-zate sau reabilitate in Bucuresti, in ultimii ani, au elemente de protectie impotriva focului si a fumului, reali-zate cu sistemul din aluminiu Aluprof MB-78EI. Sistemul MB-78EI se carac-terizeaza atat prin etanseitate la fum, cat si prin izolare impotriva incendiilor. Acesta indeplineste cerintele celor mai riguroase norme europene din domeniul constructiilor specifice zonelor periclitate de incendiu – in portiunile prevazute pentru evacuarea persoanelor, dar si a bunurilor. Utilizarea sistemului din aluminiu MB-78EI este recomandata atat pentru realizarea compartimen-tarilor interioare, cat si a celor exte-rioare impotriva incendiilor, pentru usi cu una sau doua foi. Rezistenta la incendiu este specificata de coefi-cientul EI urmat de doua cifre: 15; 30; 45; 60, cifre care reprezinta numarul de minute pana la care este asigurata rezistenta. 56 Revista Constructiilor decembrie 2008 ALUPROF SYSTEM ROMANIA pe baza sistemului modern MB-78EI, care cuprinde elemente de protectie impotriva focului si a fumului, are numeroase lucrari terminate sau in curs de executie in Bucuresti dintre care: Twin Tower Pipera I si Twin Tower Pipera II, Sediul Politiei Capitalei, Sediul Politiei Circulatiei, International Leasing, Hotel Dominion, Centrul Comercial Ghencea etc. Libertatea alegerii, armonia, extra-vaganta si in acelasi timp simplitatea si eleganta pot fi exprimate si reali-zate cu solutiile oferite de sistemele ALUPROF.  Coeficientul de rezistenta la incendiu EI15, EI30, EI45 sau EI60, este in conformitate cu normele internationale in vigoare PN-B-02851-1:1997 si PN-EN 13501-2:2005. Sistemul MB-78EI este, in mare parte, asemanator cu sis-temele standard de ferestre si usi ale firmei ALUPROF MB-45, MB-60 si MB-70, avand comune unele detalii, feronerii, metode de prelu-crare s.a.m.d. „Constructia sistemului MB-78 EI este bazata pe profile din aluminiu izolate termic. Adancimea de con-structie a sectiunilor este de 78 mm. Acest tip de profil este caracterizat de un coeficient scazut de trans-mitere a caldurii, „U“, datorita uti-lizarii, printre altele, a barierelor termice special profilate cu latimea de 34 mm. Sistemul permite insta-larea sticlei tipice, rezistente la foc, de anumite clase, grosimea de um-plere fiind intre 8 si 49 mm. Cu acest sistem pot fi realizate, de asemenea, in mai multe variante, si constructii rezistente la fum. Cercetarile efectuate la Institutul Tehnicilor de Constructie din Varsovia (ITB) au dovedit ca produsele reali-zate cu acest sistem se caracter-izeaza, de asemenea, si printr-o foarte buna izolare acustica, de pana la 40dB. Sistemul MB-78 EI a trecut cu rezultat pozitiv testele de la Institutul de Tehnici de Constructie – ITB si poseda Aprobarea Tehnica a ITB cu nr. AT-15-6006/2003, dar si Certificatul nr. ITB-642/W/03“ pre-cizeaza domnul Alexandru Burcea, directorul general al firmei Aluprof System Romania. Revista Constructiilor decembrie 2008 57 Buldozerul Komatsu D51-22 PREMIUL DE ARGINT PENTRU EXCELENta iN DESIGN Komatsu Ltd. (Presedinte si CEO: Kunio Noji) a anuntat ca Buldozerul Komatsu D51 EX/PX-22, din clasa medie, a castigat Medalia de Argint la PREMIILE INTERNAtIONALE DE EXCELENta iN DESIGN (IDEA) 2008, cel mai prestigios program de acest gen din Statele Unite. IDEA este un program sponsorizat de catre IDSA – Uniunea Designerilor Industriali din America si BusinessWeek. Cunoscut ca fiind cel mai prestigios pro-gram din SUA, tinut anual, IDEA se dedica incurajarii, dezvoltarii mediului de afaceri si intelegerii publice a valorii si importantei designului industrial atat in interiorul cat si in afara granitelor SUA. Designul buldozerului Komatsu D51 a fost onorat la categoria „Comercial si Industrial“ pentru forma capotei motorului foarte inclinata. Potrivit declaratiilor de la IDEA privitoare la acest premiu, designul capotei buldozerelor Komatsu D51EX-22 si D51PX-22 este „o caracteristica unica ce permite operatorului sa vada obiectele pozitionate foarte aproape de lama utilajului“. Cresc astfel foarte mult siguranta operatorului si eficienta in lucru. Acest nou design face ca buldozerul D51EX/PX-22 sa fie cel mai modern din clasa sa la aceasta ora din lume. Buldozerele Komatsu D51 EX-22 si D51 PX-22 sunt utilaje de dimensiuni medii folosite in constructii, la pregatirea terenurilor, la constructii de cladiri, lucrari forestiere, utilitare si cariere. Dotate cu motorul Komatsu tip SAA6D107E-1 cu o capacitate de 6,69 l, cu un con-sum foarte redus de combustibil si certificate din punct de vedere al emisiilor poluante conform EPA TIER III, buldozerele Komatsu D51 dezvolta o putere de 130 CP la 2.200 rot/min si au o masa operationala intre 12.700 si 13.100 kg in functie de versiune. in timp ce, in cazul buldozerelor traditionale, capota motorului impiedica vizibilitatea din cabina asupra fron-tului utilajului, D51 PX permite operatorului sa vada permanent intreaga lama a buldozerului. 60 Cele doua versiuni D51 EX si D51 PX ofera clientilor toate optiunile necesare pentru fiecare aplicatie in parte. Komatsu Ltd. este unul dintre principalii producatori si distribuitori de echipamente de constructii, miniere si utility. Vanzarile anuale ale Komatsu depasesc 22 mld de dolari. Prin reteaua sa de distributie, Komatsu ofera piese de schimb originale si programe diversificate de service furnizand clientilor sai, de aproape un secol, o calitate excelenta si produse de incredere. Programul IDEA (Premiile Internationale de Excelenta in Design) este prima competitie care premiaza excelenta in design a utilajelor, ecodesign, design in interactiune, strategie, cercetare si concept. IDEA a fost cunoscut initial drept “Premiile pentru excelenta in designul industrial”. Numele programului a fost schimbat in anul 2007 pentru a empatiza cu targetul si influentele sale internationale.  Revista Constructiilor decembrie 2008 15 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Stop risipei energetice! Fie ca este iarna sau vreme calda, pe an ce trece problema economisirii energiei si pe aceasta cale a resurselor din ce in ce mai limitate pune, cum se spune, specialistii la „treaba” pentru a gasi solutii si produse noi care prin functionalitatea lor sa reuseasca un astfel de demers. Este si exemplul oferit de firma Grundfos care printr-o reusita campanie promotionala efectuata chiar la producator acasa a pus la dispozitia presei cele mai noi si convingatoare informatii. Compania a fost fondata in anul 1945 de Poul Due Jensen, iar din 1967 este cunoscuta sub numele de Grundfos. Astazi, Grundfos inseamna fabrica si birourile centrale de la Bjerringbro, Danemarca, si cele 72 de companii aflate in 41 de tari. Grundfos este prima companie producatoare de echipamente de pompare acreditata ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 si EMAS (Eco Management System) si acopera aproximativ jumatate din cererea de pompe de circulatie de pe piata mondiala, fiind recunoscuta pentru siguranta, credibilitatea si capacitatea sa de inovatie, reputatie concretizata in imbunatatirea si innoirea permanenta a performantelor produselor sale. in 2007, Grundfos a lansat cea mai noua si eficienta pompa din gama pompelor mici de circulatie (destinate consumatorilor casnici). Alpha2 repre-zinta o noua generatie de pompe de circulatie care se incadreaza in clasa A de consum energetic. Aceasta pompa intruneste un raport optim cost-eficienta-calitate, ceea ce a facut ca in martie 2008, sa fie recom-pensata cu premiul „Cel mai eficient din punct de vedere energetic“ in cadrul proiectului european Energy+ Pumps. Proiectul este menit sa pro-moveze dezvoltarea si utilizarea pom-pelor de circulatie ultraperformante in scopul reducerii semnificative a emi-siilor de CO . Recompensarea pom-pei Alpha2 cu doua din cele trei premii acordate in acest an este justificata daca luam in considerare caracteristi-cile noului produs Grundfos. 2 Desi este mai compact si extrem de usor de folosit, Alpha2 s-a dovedit a fi mai eficient decat orice alta pompa existenta pe piata. incadrandu-se in clasa energetica A, poate economisi pana la 10% din totalul energiei consu-mate in mod normal intr-o gospodarie, datorita capacitatii de a se adapta nevoilor variabile ale casei. Benefi-ciind de functia AutoAdapt, Alpha2, (disponibila pana nu de mult doar pen-tru aplicatii industriale la Grundfos Magna), este in masura sa analizeze modelul de consum si sa ajusteze automat iesirile in functie de cerere, luand in calcul inclusiv variatia de tem-peratura de la un anotimp la altul. Rezulta astfel un confort optim al uti-lizatorilor si cel mai mic consum de energie posibil. Campania de marketing desfasu-rata de Grundfos in 15 state europene, incepand cu luna august 2008 si care va dura pana in martie 2009, are ca motto „Atingerea imposibilului“ in scopul de a arata lumii resorturile care-i determina pe specialistii com-paniei daneze sa inoveze. Pe langa promovarea produselor de top Alpha2 si Magna, campania aduce in atentia pietei si alte produse, subiecte si evenimente de interes pentru dis-tribuitori, instalatori si consumatorii finali. „Sunt foarte increzator ca publi-cul tinta va intelege mesajul nostru si se va apropia de el. Gamele Alpha2 si Magna, de clasa A, sunt surprinza-toare prin performantele lor si prin con-fortul pe care-l ofera - iar grafica si tonul noii noastre campanii sunt, speram, pe cat de interesante, pe atat de inovatoare, determinandu-i pe clientii nostri sa constientizeze valoa-rea produselor si importanta econo-misirii energiei“ a declarat Henrik Kjeldgaard, Business Development Manager la Grundfos.  64 Revista Constructiilor decembrie 2008 TIWODUR Produs predozat pentru ecrane de etansare Mihalache PaUN, Elvira DUMITRESCU, Gabriela ANDRIEª Lucrarile de constructii pe terenuri dificile sunt din ce in ce mai numeroase. Asemenea constructii, la care se adauga cele hidrotehnice, sunt expuse, pe langa solicitarile obisnuite, la actiunea apei. Actiunea fizica a apei, mai ales a celei in miscare, se manifesta asupra terenului de fundare. Circulatia apei duce la antrenarea particulelor necoezive si la degradarea suportului de fundare. Ca urmare, se afecteaza stabili-tatea constructiilor. Existenta apei si formele sub care se gaseste ea in pamant sunt conditionate in mare masura de natura terenului. Apa poate fi legata sau absorbita, respectiv apa capilara si apa libera. Asadar, construirea pe terenuri dificile necesita masuri speciale, concretizate in investitii suplimentare, pentru constructii, pentru asigurarea longevitatii si fiabilitatii functionale a cladirilor. Subestimarea multitudinii de probleme pe care le genereaza construirea pe astfel de terenuri poate conduce in final la mari prejudicii economice. Pentru terenurile tasabile, intre masurile radicale care trebuie adop-tate sunt cele de realizare a unor game largi de lucrari subterane ca: zexecutarea peretilor – ecrane de etansare si de protectie a con-structiilor si a mediului – prin tehnologia peretilor subtiri sau a peretilor mulati; zumplerea de goluri la lucrarile subterane; zexecutarea peretilor de incinta pentru lucrari de fundatii speciale; zumplerea golurilor la: canale, trasee de tevi etc.; zexecutarea lucrarilor de injec-tare pentru consolidari. Unul din materialele care poate contribui la asigurarea rezistentei si stabilitatii constructiilor (cladiri, constructii industriale, lucrari ingine-resti si de arta, drumuri si poduri etc.) este TIWODURUL. Lucrarile speciale subterane la care se utilizeaza produsele TIWODUR sunt ecranele de etansare si de protectie, lucrarile de imbunatatire si consolidare a terenurilor, umplerea golurilor sub-terane, in special in zonele cu terenuri dificile de fundare sau zone supuse unor potentiale pericole cum ar fi alunecarile de teren, iazurile de decantare vulnerabile, depozitele de deseuri, apele subterane agresive etc. 66 Amestecului din peretele de etansare care pana in noiembrie 2007 s-a numit „SOLIDUR“ i-a fost schimbat numele in „TIWODUR“. Acesta corespunde caracteristicilor si modului de productie ale Solidurului fabricat in Austria. TIWODUR este un produs finit alcatuit din componente diferite: lianti hidraulici si latent hidraulici, bentonita, faina de roca, faina de zgura, componente care se folosesc in functie de domeniul de aplicare, de exemplu pentru peretele ingust sau peretele slit. Materiile prime din care este alcatuit TIWODURUL sunt: zBentonita, o piatra naturala compusa din diferite minerale de argila care preia in suspensie efectul de sustinere si produce vascozitatea dorita. in masa intarita asigura den-sitatea peretelui (prin umflarea mine-ralelor masei de argila si respectiv prin astuparea porilor). zZgura granulata de furnal este un liant hidraulic, ce rezulta in urma fabricarii otelului. in suspensie se comporta neutru si asigura solidi-ficarea pe termen lung a suspensiei; zFaina de roca este o roca fina (de exemplu piatra de var sau dolomita). Actioneaza in suspensie prin marirea vascozitatii dar mai ales ca material de umplere. in stare solida faina de roca adaugata la zgura granulata de furnal asigura scheletul de rezistenta. zCiment Portland cu priza rapida – potrivit EN 197-1 este acti-vatorul zgurii granulate de furnal si este responsabil pentru solidificarea de inceput. TIWODURUL se amesteca cu apa pe santier intr-o anume pro-portie in instalatia de amestec. Dupa mixaj, suspensia TIWODUR rezul-tata poate fi pastrata cateva ore pana la introducerea in constructie intr-un rezervor cu agitator mecanic. Transportul, de la instalatia de mixat pana la constructie, poate fi efectuat prin pompe sau cu tancuri mobile. Executia peretelui impermeabil se face: zprin procedura peretelui subtire Suspensia se depoziteaza intr-un recipient compensator care se afla direct langa unitatea de soneta. Unitatea de soneta este com- pusa dintr-o grinda de soneta, un vibrator hidraulic si un aparat purta-tor. La procesul de pilonare, grinda se infige pana la adancimea cores-punzatoare si, dupa aceea, se trage iar din pamant. Cavitatea obtinuta la tragerea din pamant se umple cu suspensia sub presiune. Dupa continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 66 aceea se aseaza intepatura dupa intepatura si se obtine un perete subteran continuu. zprin procedura peretelui slit Cu un graifer adaptat special la latimea necesara se sapa slitul. Cavitatea obtinuta se umple con-tinuu, de sus, cu suspensie. Dupa atingerea adancimii finale si un timp de repaos, suspensia se solidifica in peretele de etansare. Parametrii suspensiei se verifica pe santier atat in stare lichida, cat si in stare solida. Verificarile se reali-zeaza in conformitate cu norma vala-bila in Austria: Önorm B 4452. Controlul suspensiei lichide include, pe langa proportia de amestec (den-sitatea suspensiei) si vascozitatea lichidului. Un parametru important al produselor TIWODUR il reprezinta vascozitatea de scurgere masurata in Marsh-Palnie, limita de curgere si capacitatea de retinere a apei filtrate la 7 bar. Pentru parametrii corpului solid se produc epruvete cilindrice. Cu acestea se pot stabili la o varsta a probei convenite: rezistenta presiunii axiale, cat si coeficientul de perme-abilitate pentru apa. Produsele sunt definite, concepute si fabricate de o firma specializata in domeniu si testate in conformitate cu standardele specifice de catre Insti-tutul pentru incercari si Cercetari in Constructii (INCERC) – organism acreditat pentru incercari si supra-veghere in Austria si Romania. Prin calitatea lor constanta si permanent controlata atat in fabricatie, cat si la punerea in opera, prin adaptarea perfecta la tehnologiile specifice de executie, se asigura realizarea unor lucrari de buna calitate, omogene si durabile. Acestea isi mentin carac-teristicile pe parcursul exploatarii, iar constructiile sunt sigure in exploatare. Produsele nu contribuie in mod direct la sporirea nivelului de izolare termica a constructiilor. Indirect, insa, prin efectul de protectie, asigura o izolare hidrofuga mai eficienta in special prin blocarea completa a influentei apelor subterane asupra hidroizolatiilor propriu-zise. 68 Produsele TIWODUR sunt rea-lizate in unitati specializate de pro-ducere a mortarelor uscate in care fluxul tehnologic este complet automatizat fiind condus si controlat cu ajutorul calculatoarelor de proces. Testele initiale de tip se reali-zeaza in laboratoare independente, iar cele de control al productiei in laboratorul propriu. Controlul produselor TIWODUR cuprinde: zcontrolul materiilor prime la intrare; zcontrolul pe fluxul de fabricatie; zcontrolul produsului finit. Controlul produsului finit se face pe probe prelevate din sarjele fabri-cate si cuprinde verificarea prin incercari de laborator cu aparatura specifica, atat a caracteristicilor pe suspensia „proaspata“ (fluiditate, densitate, sedimentare) cat si a celor pe materialul intarit (rezistenta la compresiune si coeficientul de permeabilitate). Produsele sunt livrate de fabrica in silozuri inchise care se transporta cu masini speciale si se depoziteaza pe santier. Cand materialul dintr-un siloz se epuizeaza, se inlocuieste cu un alt siloz, sau silozul poate fi alimentat cu material de acelasi fel adus cu camionul – container („cimentruc“). Prepararea se face direct pe santier in mixere cu turatie mare. Materialul extras pneumatic din siloz se amesteca in mixer cu apa si, dupa caz, cu filer, pana se obtine o suspensie la fluiditatea prevazuta. Transportul suspensiei pana la locul de punere in opera se face fie direct prin conducte, fie cu ajutorul camioanelor-cisterna. Punerea in opera – turnarea, umplerea golurilor cu suspensie, in vederea realizarii ecranelor de etansare se face, in principal, prin doua tehnologii specifice lucrarilor de fundatii speciale de adancime si anume: 1) intr-o singura faza – tehno-logia peretilor mulati – in care excavatia – sapatura peretelui exe-cutata prin „taiere“ cu o instalatie – graifer si umplerea cu suspensie se fac in acelasi timp. Practic, zona excavata este umpluta permanent cu suspensie, prin curgerea directa in perete. Suspensia asigura stabili-tatea peretilor in timpul excavarii prin efectul de tixotropie, iar in final prin autointarire formeaza ecranul de etansare la gradul de rezistenta si impermeabilitate proiectat. 2) Executia peretilor – diafragma, a peretilor subtiri, prin tehnologia „vibrare-injectare“. in acest caz golurile succesive pentru realizarea peretelui se executa cu o sonda cu vibratii. Grinda sonetei este introdusa in teren prin vibrare pana la cota prevazuta. Pe parcursul extragerii, golul ramas se umple prin „injectarea“ suspensiei de TIWODUR. Atunci cand grinda a ajuns la suprafata, golul este complet umplut. Peretele se realizeaza astfel incat sa fie asi-gurata continuitatea lui. Produsele predozate TIWODUR sunt rezultatul conceptiei comune a firmelor de specialitate TIWO Wopfinger Tiefbau – und Umvelt-baustoffe GmbH, specializata in lucrari subterane si de protectie a mediului si Wopfinger Baustoffindus-trie GmbH, specializata in cerce-tarea, dezvoltarea si productia de mortare uscate predozate pentru constructii. Ambele fac parte din acelasi concern numit Schmid Indus-trie Holding – SIH din Austria, cu o experienta in domeniul materialelor de constructii de peste 100 de ani. Conceptia produselor predozate TIWODUR, pentru ecrane de etan-sare, se bazeaza, in principiu, pe indeplinirea urmatoarelor conditii: zin stare intarita, materialul sa asigure, pe de o parte, un grad de impermeabilitate ridicat, respectiv coeficient de permeabilitate redus, iar pe de alta parte, caracteristici de rezistenta si deformabilitate speci-fice celor din domeniul pamanturilor; zin stare proaspata, suspensia obtinuta in urma amestecului pe santier, a materialului uscat predozat continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor decembrie 2008 ¬urmare din pagina 68 cu apa – trebuie sa aiba caracteris-tici de fluiditate, tixotropie, capa-citate de retinere a apei si omogenitate, astfel incat sa poata fi pusa in opera cu tehnologiile speci-fice fundatiilor de adancime: prin injectare, sau prin turnare directa – tehnica peretilor mulati. Punerea in opera a produselor predozate TIWODUR se face dife-rentiat, in functie de tehnologia de executie, cu respectarea atat a prevederilor din fisa tehnica a pro-dusului, cat si a celor specifice ope-ratiilor – fazelor tehnologice. La punerea in opera, trebuie respectate urmatoarele conditii: zprepararea suspensiei, respec-tiv amestecarea materialului uscat, predozat, cu apa, se face pe santier dupa reteta stabilita pentru fiecare produs in parte; amestecarea pro-priu-zisa se face in mixere de mare capacitate si turatie mare, astfel incat suspensia sa fie omogena, fara aglomerari; ztransportul suspensiei pana la locul de punere in opera se face, dupa caz, in functie de distanta si de organizarea de santier, direct prin furtunuri sau in containere auto pana in apropiere. zpunerea in opera, turnarea, respectiv umplerea spatiilor create in teren se poate face prin curgerea directa din furtun in slitul sau santul creat prin sapatura in suspensie cu graiferul – cazul ecranelor de etansare executate intr-o singura faza (tehnologia peretilor mulati), sau prin injectarea la varful coloanei instalatiei de vibrare, odata cu extragerea acesteia din teren (tehnologia de executie a peretilor subtiri prin tehnologia de vibrare). Produsele nu sunt toxice, nu sunt daunatoare pentru sanatatea oame-nilor si protectia mediului, nu sunt radioactive, cancerigene. Singurele efecte sunt cele specifice produselor pe baza de ciment, dar si acestea sunt mult diminuate, intrucat manipu-larea si amestecarea produselor in stare de pulbere se face in circuit inchis. in orice caz, sunt recoman-date masurile minime de protectie a muncii, cele de prim ajutor in caz de inghitire accidentala si de evacuare a deseurilor. in ceea ce priveste efectul mate-rialului intarit, care vine in contact cu apa subterana, testele de laborator efectuate de Institutul de igiena din Viena au evidentiat ca materialul intarit nu are efecte negative asupra caracteristicilor fizico-chimice ale apei, prezentand stabilitate fizica si chimica. Producatorul acorda pentru pro-duse o garantie de 56 de zile, aces-tea trebuind sa fie pastrate in conditii de umiditate si temperatura conform fiselor tehnice. tinand seama de respectarea conditiilor de punere in opera si exploatare, durabilitatea lucrarii exe-cutate cu produse TIWODUR, in cazul in care nu se schimba esential conditiile geotehnice de amplasa-ment, se apreciaza la 100 de ani.  Gradinariu Expo Salub PERFORMANtE iN SALUBRIZARE Nu-i nici o exagerare in expresia „performante in salubrizare“ atata vreme cat in multe parti ale lumii civilizate acest lucru este ceva normal atunci cand in prim-plan se afla sanatatea oamenilor si a mediului lor de viata. Ca este asa ne-o dovedeste si faptul ca adaptand tehnici si utilaje la operatiunile specifice acestei activitati se reuseste nu numai salubrizarea, ci si recuperarea si reciclarea unor deseuri poluante. Organizarea la Bucuresti a unui simpozion pe aceasta tema a constituit un pas inainte in implementarea si in Romania a unor programe specifice in acest domeniu prin achizitionarea de utilaje si instalatii pentru folosirea lor de catre firme specializate in salubrizare. Gradinariu Expo Salub a reunit, cu acest prilej, lideri europeni in salubrizare, iar organizatorul sim-pozionului, Compania Gradinariu Import Export este importator si dis-tribuitor de accesorii si utilaje pentru salubrizare si constructii in Romania si se afla intr-un continuu proces de actualizare si imbunatatire tehnologica. in ansamblul dezvoltarii globale si piata salubrizarii a crescut intr-un mediul concurential acerb, competitivi-tatea fiind de departe telul fiecarui agent economic. Portofoliul de furnizori al companiei Gradinariu Import Export cuprinde pro-ducatori de renume precum: Meva, Reinex, Epoke, Cukurova, Kramer, MKG, Hidrot, VDL, EFE, Mevatec, Sulo, Industry Vision etc. Simpozionul Gradinariu Expo Salub s-a desfasurat cu sprijinul Asociatiei Romane de Salubritate (ARS) si a avut ca teme de dezbatere trendul actual al utilajelor si accesoriilor de salubrizare, caracteristicile tehnice actualizate ale acestora, tendinte europene in materie de intretinere a drumurilor si noutati in segmentul utilajelor de constructii. S-au evidentiat, cu aceasta ocazie, cateva dintre criteriile de selectare a furnizorilor de echipamente de salu-brizare si constructii asupra carora societatea se orienteaza: raportul cali-tate/pret al utilajelor, receptivitatea partenerilor din afara tarii si, nu in ultimul rand, solutiile financiare negociate. Dl. Viorel Marcu, presedintele Asociatiei Romane de Salubritate (ARS) a aratat ca S.C Gradinariu Import Export SRL se preocupa ca sistemul de implementare a gestiunii deseurilor in Romania sa beneficieze de fonduri importante de la UE in urmatorii ani (cca 4 milioane de Euro), astfel incat standardele reciclarii din tara noastra sa fie aduse la un nivel acceptabil pentru urmatorii ani. tarea r ofertelor ssale nla t necesitatile in acest sen , Gradinariu Import Expo t SRL s-a orie ta catre adap- pietei din Romania (atat cea de con- structii, cat si cea de reciclare). Oferta nu se rezuma numai la echipamentele de salubr zare si reci- clar , ci ab rdeaza si s ctorul de uti- laje e pentru o intretinereaeicarosabilului pe timp de vara/iarna, cat si pentru amenajarea rambleurilor si debleurilor de pe sosele. Iata doar cateva exemple d n gama larga de produse de acest gen ipe care SC Gradinariu Import Export SRL le ofera: zO gama variata de dispozitive de imprastiat material antiderapant (lichid, solid sau mixt) importate din Danemarca de la firma Epoke. zCositoare atasabile pentru trac-toare si alte utilaje din aceeasi cate-gorie – folosite la intretinerea vegetatiei de pe marginea drumurilor sau din interiorul spatiilor verzi – precum si freze de asfalt, instalatii de spalare cu rezervoare de apa si trei puncte de prindere si cositoare cu brat hidraulic, importate din Ungaria de la firma Hidrot. zin gama de utilaje de tip eco, autocompactoarele „Efe“ minipaker, medium duty si heavy duty pot indeplini orice sarcina care presupune colectarea resturilor menajere. zDin gama echipamentelor de con-structii, buldoexcavatoarele Cukurova pot fi o varianta extrem de viabila pen-tru antreprenorii din acest sector. Ele sunt fabricate in Turcia, insa compo-nentele principale cum ar fi motorul (Perkins) sau hidraulica (Bosch) provin de la producatori care au facut istorie la nivel mondial. De asemenea, Cukurova mai produce excavatoare, incarcatoare frontale si stivuitoare. Tot din gama utilajelor pentru con-structii fac parte si incarcatoarele frontale cu brat telescopic importate de la producatorul german Kramer. Acestea sunt dotate cu un sistem inteligent de directie cu patru roti directoare, fapt ce permite o deplasare exceptionala in conditii deosebite (pentru detalii accesati www.gradinariu.ro).  SC Gradinariu Import Export SRL ureaza partenerilor un sincer „La multi ani!“ 74 Revista Constructiilor decembrie 2008 PASCONMAT CONSTRUCT SRL RALUCA O casa unifamiliala de invidiat! arh. Ioan DELIBAS Mai tot omul si-a dorit o locuinta proprie pentru a beneficia de o intimitate care sa-i asigure un trai linistit, fara a depinde neaparat de alti parteneri. Ca acest lucru nu a fost si, poate, nici acum nu este posibil pentru toti doritorii, este o neimplinire care ii obsedeaza in continuare. Asta nu i-a oprit insa pe specialisti sa elaboreze proiecte si sa ofere materialele necesare unui asemenea demers. imbucurator este faptul ca, printre variantele propuse, un loc binemeritat il ocupa casele cu structura din lemn: ecologice, functionale, eficiente energetic, estetice etc. Pasconmat Construct Brasov ofera pietei locuintelor o varietate de proiecte si posibilitati de realizare a caselor din lemn. Una dintre acestea, reprezentativa, poarta numele de Raluca. Sa intram putin in „intimitatea“ ei si vom putea opta pentru asemenea casa in situatia in care dispunem de teren si bani. Proiectul se refera la o cladire de locuit P+M, iar constructia este o unitate cu functiunea de locuinta de tipul individuala cu inaltimea libera a parterului de 2,80 m. Suprafata terenului proprietate particulara pe care se realizeaza constructia este in jur de 300 mp. FUNDAtII Sunt alcatuite din fundatii izolate si grinzi din beton armat sub peretii portanti din lemn. Adancimea de fundare va fi de minim 100 cm de la cota terenului natural. Hidroizolatia orizontala peste cota ±0.00 este din carton asfaltat montat sub talpa panourilor de pereti ale parterului. SUPRASTRUCTURA Va fi din panouri portante tip sandwich din lemn de rasinoase ignifugat si fungicizat, placate cu panouri din OSB3; termoizolatia este realizata la exterior cu vata minerala de 10 cm grosime, inglobata in panourile de pereti. intre vata mine-rala si panoul de OSB exterior este prevazut un strat de aerisire. Peretii exteriori vor avea 21 cm grosime (cu tencuiala), iar peretii interiori 14,5 cm grosime. Planseele si scara sunt realizate din lemn de rasinoase. Toate elementele din lemn sunt ignifugate si fungicizate cu exceptia panourilor din OSB3 care vor fi doar ignifugate, fabricantul asigurand pentru acestea protectia fungicida necesara. ACOPERIREA CONSTRUCtIEI invelitoare din tigla beton. Jgheaburile, burlanele, sorturile si elementele de imbinare vor fi din PVC. Streasina este de tip infundata si are latimea de »40÷50 cm. ªarpanta, streasina, sageacul se vor executa din lemn de rasinoase. ªarpanta este formata din ferme, materialul de executie este lemnul de rasinoase ecarisat si ignifugat. Alcatuirea functionala si dispunerea spatiilor pe nivele este urmatoarea: Parter: • living room 37,08 mp • baie 3,46 mp • hol 2,34 mp • bucatarie 8,77 mp • camera 9,59 mp Etaj: • dormitor 1 19,87 mp • dormitor 2 12,52 mp • baie 1 4,41 mp • hol 2,77 mp • baie 2 4,43 mp Total suprafata construita – 75,97 mp Total suprafata utila – 120,50 mp Total suprafata desfasurata– 148,00 mp Constructia nu are pod circulabil. Scurgerea apelor pluviale se face la nivelul terenului prin jgheaburi si burlane din PVC. 76 Revista Constructiilor decembrie 2008 IZOLAREA TERMICa ªI HIDROFUGa A ELEMENTELOR DE CONSTRUCtIE Grinda de soclu este termoizo-lata cu panouri de Stirodur in gro-sime de 3 cm. Placa de beton a parterului este termoizolata cu polistiren expandat de 5 cm amplasat perimetral pe o latime de 1 m pe conturul exterior al constructiei – sub placa. Peretii interiori si planseul peste parter se izoleaza cu vata minerala de 10 cm grosime. Peretii exteriori si zona mansar-data se izoleaza cu vata minerala de 15 cm grosime. Zona mansardata se izoleaza cu vata minerala de 10 cm grosime intre capriori. Pentru izolarea hidrofuga a constructiei, s-a prevazut hidro-izolatie cu carton bitumat la soclul constructiei. FINISAJE • Finisaje interioare Finisajele interioare sunt cele prevazute in tabloul de finisaje din proiect. • Finisaje exterioare La exterior constructia va fi tencuita si finisata cu tencuiala structurata. Constructia se racordeaza la reteaua generala de curent electric, apa si gaze. Se prevede fosa septica si hidrofor. Se propune o minicentrala mu-rala proprie, pe gaze, pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde menajere. Minicentrala este de tip „cu ardere fortata“ si nu nece-sita cos de fum si grila de ventilatie practicata in perete. Ea este ampla- sata in bucatarie. incalzirea se va face cu radia-toare din tabla de otel. La elaborarea documentatiei s-a avut in vedere respectarea preve-derilor normativelor in vigoare – 118/1999. Constructia este incadrata in categoria risc mic de incendiu. Gradul de rezistenta la foc al cladirii este V. Volumul construit al cladirii este de aprox. 350 mc. Deseurile menajere rezultate nu prezinta potential nociv pentru zona. Ele vor fi colectate in „europubela“, amplasata pe o platforma betonata in zona portii si vor fi ridicate de o intreprindere specializata.  Oameni si varste venerabile Se spune de cand lumea ca „toamna se numara bobocii“ lucru perfect valabil si in cazul celor care-si imbogatesc buchetul florilor vietii cu noi semne sub acest nume. Dar, atunci cand buchetul aduna un numar de ani demn de luat in seama, nu putem decat sa admiram o asemenea perfor-manta a unui om care, privind inapoi, poate fi multumit ca timpul lui nu a trecut degeaba mai ales atunci cand viata si activitatea sa s-au aflat in sfera constructiilor. prof. univ. dr ing. Adrian RADU Iata de ce este merituos cand o institutie de prestigiu din Romania in domeniul amintit organizeaza o manifestare dedicata implinirii varstei de 80 de ani si decernarii titlului de Doctor Honoris Causa al Uni-versitatii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iasi domnului profesor universitar doctor inginer Adrian RADU, membru al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania. Acest lucru a avut loc cu prilejul celui de-al doilea Simpozion national „Creatii Universitare“ 2008. Prof. univ. dr. ing. Adrian RADU s-a nascut la 25 sep-tembrie 1928 la lasi, parintii fiind cadre didactice. A efec-tuat studiile secundare la Liceul Internat „C. Negruzzi“ din lasi. in anul 1946 a fost admis la Facultatea de Con-structii a Institutului Politehnic din Timisoara, dupa care s-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic „Gh. Asachi“ din lasi. A absolvit in anul 1951 cu diploma de merit, specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole. A fost repartizat in productie la Trustul de Constructii nr. 4 lasi, fiind succesiv sef de lot, sef de laborator, dispecer, sef serviciu tehnic-productie si inginer sef de intreprindere participand la realizarea unor importante constructii civile si industriale din Moldova (cladirea ISEP lasi, Fabrica de avioane Bacau, Termocentrala Comanesti, Fabrica de Rulmenti Barlad si Fabrica de Penicilina din lasi). Din 1955 a devenit si asistent in cumul la Cate-dra de Constructii Civile si Industriale a Institutului Politehnic din lasi, fiind apreciat de profesorii Aurel Cernatescu si Anton ªesan. in 1958 trece in invatamant, devenind colaborator al profesorului Virgil Focsa, la dis-ciplina de Cladiri civile. Se inscrie la doctorat sub con-ducerea profesorului Alexandru Negoita si sustine, la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1969), teza con-sacrata dezvoltarii metodelor de cercetare experi-mentala si modelarii analogice in Higrotermica Constructiilor. Ca bursier al Institutului Suedez pentru relatii culturale cu strainatatea, efectueaza un stagiu de documentare in domeniul fizicii constructiilor la Catedra de Tehnologie a constructiilor de la Politehnica Regala din Stockholm (1968-1969). impreuna cu profesorul Virgil Focsa si inginerul Constantin Bogos realizeaza Statia de incercari Higro-termice a Filialei INCERC lasi, in cadrul careia sunt tes- tate la scara naturala prototipurile de elemente de 78 constructie propuse pentru generalizare, iar la catedra un laborator de higrotermica didactic si de cercetare consacrat transferului de masa si caldura in ele-mentele de constructie. Din anul 1970, infiinteaza si un laborator de aerodinamica a constructiilor pentru incer-cari pe modele fizice. A fost promovat conferentiar (1970) si profesor (1972) fiind titular la disciplina de Cladiri Civile, prodecan al facultatii (1968-1976) si sef de catedra (1976-1990). in aceasta perioada s-a consacrat dezvoltarii bazei materiale a facultatii care se transfera in localuri noi din zona Podu-Ros. Laboratorul de Aerodinamica a constructiilor, de care s-a ocupat in mod special, este de nivel european avand un tunel cu strat limita turbulent (BLWT) de tip „Open Return Jet“, adecvat pentru studierea actiunii vantului, dispersia de poluanti, depunerea zapezii si pentru influ-enta asupra ventilarii naturale a cladirilor si pierderilor de caldura. in perioada 1990-1996 a fost decan al Facultatii de Constructii si Arhitectura din Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ lasi, perioada in care a organizat sectia de Inginerie Civila cu predare in limbile engleza si franceza si a contribuit la reluarea activitatii sectiei de Arhitectura si Urbanism cu durata de 4 ani. S-a pensionat in anul 1998, la varsta de 70 ani, devenind profesor consultant, permanent implicat in activitatile facultatii, bucurandu-se de aprecierea tuturor. in calitate de cadru didactic, este coautor al tratatului de Constructii Civile (EDP 1976), a cursului de Con-structii de zidarie si beton (EDP, 1961), prim autor a 3 volume de Cladiri (IPI 1972, 1974 si 1985), a unui indrumator de laborator in fizica constructiilor si a unuia de aerodinamica a constructiilor. Mai recent a publicat, impreuna cu membri ai colectivului de higrotermica, o serie de manuale privind Satisfacerea exigentelor de Revista Constructiilor decembrie 2008 izolare termica si conservare a energiei in constructii (2003), Higrotermica Aplicata (2004) si Dezvoltarea durabila in constructii civile sub impactul modificarilor climatice, a pretului crescand al energiei si riscului seismic (2005). Activitatea didactica i-a fost recunos-cuta, fiind primit ca membru permanent al Conferintei profesorilor de fizica a constructiilor din Europa, cu sediul la Stuttgart. Timp de 4 ani a fost membru al CNEAA, comisia 2 de stiinte ingineresti. Este prese-dinte al comisiei regionale de examinatori pentru auditori energetici. Activitatea de cercetare stiintifica a profesorului dr. ing. Adrian Radu a fost concentrata pe probleme de actualitate in domeniul fizicii constructiilor, urmarind realizarea conditiilor esentiale de igiena, confort, sigu-ranta in exploatare, eficientizare energetica a cladirilor si dezvoltare durabila. Ca cercetator de laborator a dez-voltat metode specifice de investigare a influentei umi-ditatii asupra conductivitatii termice a materialelor de constructie, utilizarea termografiei in infrarosu, de masurare directa a presiunii medii exercitate de vant pe suprafetele elementelor de constructie expuse si de identificare a zonelor interioare de condens prin simu-lare numerica 2D. Dupa pensionare, a organizat mai multe conferinte internationale privind eficientizarea energetica a constructiilor si dezvoltarea durabila. Pe parcursul activitatii de o jumatate de secol a publicat peste 200 de articole in reviste de prestigiu ca: Buletinul Institutului Politehnic din lasi, Kaltetechnik, Annales de l’Association Internationale pour le Calcul Analogique, Isolation et Revetement, Bauphysik, Archiwum Ladowej, \Journal of Wind Engineering, Revista Transpor-turilor, Revista Constructiilor, Batiment International, Intersections, si in volume ale congreselor Internationale CIB de la Paris, Viena, Salonic, Trondheim, Budapesta, Berlin si Washington. A coordonat stiintific proiectul international BECEP – „Development of New Building Systems and Strategies for Energy Conservation and Environment Protection“ din cadrul programului INCO-COPERNICUS, avand colaboratori din Suedia, Franta, Ungaria si Romania. in curs de publicare se afla articolul „Le feu qui couve menacant“ in revista italiana Bulletin Europeen si comunicarea la Congresul CIB – 2006 care va avea loc la Capetown cu titlul „Finding New Lines for a Sustainable Development in a Worsened Climate“. Este membru al Comisiilor Internationale CIB: W-40 - Heat and Moisture Transfer in Buildings, W-67 - Energy Con-servation in the Built Environment si TG66 - Energy and the Built Environment. Timp de 4 ani a fost membru al Consiliului National pentru Cercetare ªtiintifica (CNST). Numerosi doctoranzi, romani si straini, pe care i-a condus si cei pe care ii indruma in prezent dezvolta studii consacrate fizicii constructiilor, reabilitarii termice si dezvoltarii durabile. Pe plan cultural a sustinut conferinte in cadrul filialei Academiei Romane si a initiat un seminar international, care a avut loc la lasi (2004), organizat de Mitropolia Moldovei si Bucovinei in colaborare cu WACC (World Association of Christian Communities) pentru combat-erea influentei nocive a filmelor cu actiuni agresive asupra copiilor. Este membru titular al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania, sectia de Constructii si Urbanism. Redactia iNCaLZIREA SPAtIILOR INDUSTRIALE Systema Romania ofera solutii tehnice pentru incalzirea oricarui tip de spatiu industrial, in conditiile obtinerii unor economii importante de energie (pana la 65%). in cele ce urmeaza, va prezentam gama echipamentelor de incalzire prin radiatie. Systema produce module radiante Tubulatura radianta Oha Este o solutie excelenta pentru incalzirirea spatii-lor industriale cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta in adaptarea tubu- laturii radiante la orice exigente privind traseul sau. in functie de necesarul de caldura, tubulatura radi-anta poate avea configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie, plasate in exteriorul cladirii, are rolul de a genera caldura prin intermediul arzatorului si de a realiza, printr-un ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante, etanse si in depresiune in raport cu mediul, se poate situa intre 120-290 0C. Marele avantaj al acestui sistem este acela al economiilor energetice importante obtinute atat prin directionarea caldurii doar in zona de lucru, cat si prin recircularea gazelor de ardere in proportie de 80%. Systema este singurul producator care poate crea s steme de tubulatura radianta, cu lungimii ce pot ajunge pana la 250 m datorita gamei foarte mari de puteri termice cuprinse intre 50 si 400 kW. Tuburi radiante modulare Infra Se preteaza foarte bine pentru incalzirea zonala, obtinandu-se zone cu temperaturi diferite in aceeasi incinta. Pot fi uti-lizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 4 si 30 de metri. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limiteaza stratificarea aerului intre pardoseala si planseu. Infra este un sistem foarte economic, incalzeste rapid suprafetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce emana la randul lor caldura. Coroborate cu un regim de functionare termostatat, con-duc la economii de energie de 30-65% fata de sistemele clasice. De asemenea, exista tuburi radiante Infra BAF concepute special pentru incalzirea serelor si a fermelor cu inaltimi reduse. cu o gama de puteri cuprinsa intre 15 si 60 kW si lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m, fiind printre putinii care, la nivel mondial, mai realizeaza produse din inox. InfrPanouri radiante ceramice a Rosso Scr Destinate incal-zirii spatiilor cu inaltimi mari, pano-urile radiante cera-mice produse de Systema au o putere termica vari-abila intre 12 si 25 kW si intre 24 si 50 kW. Ecranul reflectorizant din inox garanteaza o distributie maxima in zona de lucru a caldurii emise de placa ceramica, indiferent de conditiile de montaj (la plafon sau inclinat la perete). Sistemul de combustie este modulant, reglajul puterii termice realizandu-se cu ajutorul panourilor de comanda care constituie parte integranta a echipamentului.  TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la stan-darde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. SISTEME DE iNCaLZIRE PRIN RADIAtIE – CARLIEUKLIMA EUCERK este un sistem radiant cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, destinat atat pentru incalzirea spatiilor civile mari si medii, cat si a spatiilor comerciale si industriale. Este realizat cu totul special, avand rezultate care merita sa fie cunoscute, in ceea ce inseamna siguranta, uniformitatea temperaturii si reducerea emisiilor in atmosfera. EUCERK este compus din tuburi aluminizate, pozitio-nate pe tavanul incaperilor care urmeaza a fi incalzite pana in jurul unei temperaturi cuprinse intre 150 0C si 250 0C. Dupa atingerea temperaturii ele emit raze infrarosii care incalzesc, la randul lor, incaperile fara a provoca miscari ale aerului. Caldura necesara atingerii temperaturii optime a tuburilor radiante este furnizata de catre un arzator cu aer insuflant. Schimbul de caldura dintre camera de combustie si tuburile radiante este asigurat de o circulatie constanta a gazelor cu ajutorul unui ventilator centrifugal. Sistem conventional Costuri de operare 100% • Arzator modulant cu aer insuflat • Camera de ardere din otel inox • Camera de circulatie din otel inox • Ventilator centrifugal cu palete din otel inox si pozitionate contrar • Placa electronica • Racord evacuare gaze • Rampa gaz • Camera de combustie, patentata, din otel inox rezistent la tempera-turi ridicate • Carcasa externa din otel aluminizat Sistem conventional Costuri reduse 40-70% FUNCtIONARE ªI SIGURANta CERTIFICATa Tuburile EURAD sunt incalzitoare radiante cu o performanta ridicata, realizate prin cele mai moderne tehnologii. Ele respecta reguli stricte privind siguranta, conservarea energiei si protectia mediului inconjurator. Fiecare componenta a fost fabricata pentru a se obtine performante maxime cu consumuri minime. Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru incalzirea in totalitate a incaperilor, indiferent daca sunt mici, medii sau mari. Constructia sistemului face posibila si incalzirea partiala a spatiilor. 92 Revista Constructiilor decembrie 2008 Tuburi calorizate aluminizate Elementele radiante ale sis- temului EURAD sunt fabricate din otel HT aluminizat si calorizat care este foarte rezistent la tem-peraturi ridicate si la coroziune. Tratamentul superficial la care tuburile sunt supuse (calorizare) asigura o emisie de durata la cel mai inalt nivel. La modelele MSU si MSC, cotul la 1800 este fabricat din acelasi material ca si tuburile. Instalare pe tavan Instalare pe tavan cu module inclinate Instalare sistem cu inclinare variabila Legenda: 1. Arzator 2. Evacuare gaze 3. Ventilator de extractie 4. Tub radiant flansat din otel special 5. Reflector de aluminiu/inox – finisat in oglinda 6. Cot 7. Punct de prindere 8. Console de sustinere Revista Constructiilor decembrie 2008 93 Reactia constructorilor europeni la criza mondiala dr. arh. Gheorghe POLIZU Lucrarile Uniunii Europene a Promotorilor Constructori (UEPC) desfasurate la Bucuresti intre 23 si 25 octombrie a.c., au fost marcate de ingrijorarile participantilor fata de criza financiara mondiala. Aceasta afecteaza profund activitatea in domeniul imobiliar, suprapunandu-se constrangerilor impuse sectorului de reducerile emisiilor de CO2, prin promovarea surselor energetice regenerabile si optimizarea solutiilor constructive. La Bucuresti reprezentantii celor 12 federatii patronale participante au trecut in revista legislatiile europene pregatite de comitetele specializate ale UEPC (Durabilitate si Design & Dezvoltare, Drept precum si Mediu inconjurator inclusiv Probleme Economice). Cu acest prilej au fost subliniate amenintarile impuse pe plan financiar, care complica in majoritatea tarilor europene productia imobiliara. ªi aceasta, intr-un moment in care locuintele, cel putin in Europa, tindeau sa obtina o sustinere publica. Urmare a discutiilor purtate, s-a decis redac-tarea unei „CaRtI ALBE“ ce va fi adresata parlamentarilor europeni care vor fi alesi la 7 iunie 2009. Prin acest document se urmareste a se arata clar miza reala a crizei sugerand conduita alesilor in exercitarea prero-gativelor legislative. Cresterea exigentei finantatorilor face dificila obtinerea creditelor, fapt ce se repercuteaza imediat asupra investitiilor de toate categoriile. Se apreciaza ca, pe termen scurt si mediu, se va reduce productia de locuinte si se va pune in pericol stabi-litatea antreprizelor de constructii si a dezvoltatorilor. Reducerea activitatii in constructii se va resimti, in cascada, pe un plan mai larg prin limitarea cererii de materiale si elemente de constructii, de logistica si servicii, afec-tand cresterea economica a tarilor din Europa, cu efecte resimtite pe plan mondial. Cautand sa valorifice experientele din fiecare tara, participantii la lucrarile de la Bucuresti au decis sa utilizeze UEPC pentru a aduna si distribui infor-matii cu acest subiect astfel ca fiecare federatie sa poata actiona cat mai in cunostinta de cauza. Romania, stat membru al Uniunii Europene, nu poate ramane in afara constrangerilor determinate de criza mondiala. Efectele sunt deja vizibile in economie. Este alarmanta, chiar daca lasa senzatia unui efect al dominoului, oprirea temporara a productiei in industria auto, in fabricatia de otel si produse chimice, etc., exacerbata in mass-media care obtine rating din prezentarea – cu satisfactie parca – a nenorocirilor si nu a cailor sau a pro-punerilor ce ar putea fi avute in vedere pentru reducerea efectelor. Fluxul de valuta trimisa in tara – care la nivelul anului 2008 este esti-mat la 7 miliarde de euro – se subti-aza, ca urmare a reducerii castigurilor disponibile ale celor plecati sa munceasca afara, precum si a revenirii in tara a unei parti din „cotizanti“, in special din Spania. La toate acestea se poate adauga deprecierea monedei nationale si scaderea tranzactiilor bancare ca urmare a politicii de restrictionare a creditelor. Ansamblul acestor con-strangeri a determinat importante mutatii pe piata imobiliara din tara noastra. Totodata, a determinat ori-entarea promotorilor romani spre: zcresterea ponderii locuintelor – case sau apartamente – cu suprafete mai mici si, implicit, mai ieftine; zorientarea spre terenuri mai ieftine, situate la periferia localitatilor; zcresterea numarului de locuinte amplasate in localitati invecinate, situ-ate in preajma centrelor de interes. Regulile jocului s-au schimbat „pe nesimtite“, prin instituirea unei „piete a cumparatorului“. Acesta, nemaifiind multumit cu oferta promotorilor, impune noi reguli, respectiv sporirea cerintelor de calitate si minimizarea preturilor. Exista si un pericol: constrangerile implicate de cerinta reducerii costurilor pot determina reducerea cheltuielilor pentru cresterea eficientei energetice prin izolarea termica a locuintelor, si, foarte important, cu promovarea surselor de energie regenerabila. Pe de alta parte, amplasarea noilor cartiere de locuinte pe terenuri ieftine, dar nepregatite pentru a primi investi-tori, fara infrastructura edilitara sau cu infrastructura incompleta, poate con-duce, pe durate mai lungi sau mai scurte, la multe insatisfactii pentru locatari. Efectele crizei se observa pe plan financiar prin scaderea preturilor de vanzare pentru apartamentele noi, la 1200-2000 euro/mp suprafata utila (cuprinzand si spatiile comune – scara, lift, hol de intrare, repartizate proportional apartamentelor deservite), iar apartamentele vechi oferite spre vanzare vor avea in 2009 preturi scazute cu 15-20% fata de cele din 2007. Locuintele construite in local-itatile invecinate celor principale vor fi oferite la preturi de 700-1300 euro/mp fara TVA, pe terenuri estimate la 20-40 euro/mp. Scaderea tranzactiilor pe piata imobiliara va conduce la o calmare si la o maturizare a pietei pe care vor rezista firmele cu un management modern, certificate din punct de vedere al calificarii profesionale. Perioada de criza, pe care o dorim cat mai scurta, va fi prielnica pentru sporirea cerintelor privind calitatea lucrarilor de constructii si respectarea termenelor de executie angajate prin contracte.  94 Revista Constructiilor decembrie 2008 Calitate la cote superioare SC Mobilis SRL, infiintata in 1999, este o firma dinamica si tanara, care a stiut de la bun inceput ca pentru a castiga o pozitie solida pe piata trebuie sa respecte exigentele acesteia. Calitatea reprezinta deci cuvantul cheie al companiei. Policarbonat Activitatea de productie a societatii se desfasoara intr-o hala de pro-ductie de 700 mp, iar cea de comert prin depozitul cu o suprafata de 2.300 mp. Societatea are in prezent 20 de angajati cu o inalta calificare. in relatiile cu clientii, agentii comerciali bine pregatiti profesional va ajuta in alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastra. Ei asigura preluarea comenzilor dumneavoastra si toate operatiunile ulterioare pana cand intrati in posesia produselor. La dispozitia beneficiarilor exista o gama variata de produse, cum ar fi PAL melaminat (marca Egger si Thermopal), MDF brut, OSB3, HDF brut si lacuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat, melacart-HPL (Resopal), fronturi de usi din HDF, foi de usi pentru interior. Plexiglas SC Mobilis SRL produce si livreaza, de asemenea, cabine de WC din melamina compacta conform normelor europene. Promovarea pe piata romaneasca a materialelor de inalta calitate la preturi accesibile, importate direct de la producatori renumiti in Europa, asigura succesul in afaceri pen- tru societate si beneficiari. De retinut ca, in functie de cerintele cumparatorilor, mate- rialelor livrate li se asigura debi- tarea la dimensiunile si la forma solicitata, operatiune facuta cu utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultima generatie. in viitor, firma are ca scop dezvoltarea retelelor de distributie pe plan national si international. De asemenea, se are in vedere lansarea productiei de mobilier pentru birou, sali de conferinte, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spatii comerciale, mobilier pentru hoteluri si pensiuni, mobilier de uz didactic pentru scoli si alte institutii de invatamant.  Revista Constructiilor decembrie 2008 95 Combustibili vegetali pentru producerea de energie termica in mediul rural prof. dr. ing. L. MIHaESCU, prof. dr. ing. I. OPREA, conf. dr. ing. G. NEGREANU, ing. R. POPESCU incet, incet, combustibilii traditionali folositi pana nu de mult in mediul rural (lemne, coceni, paie, rumegus etc.), vor putea fi inlocuiti cu alte surse de producere a energiei termice. Specialistii au pus la punct tehnologiile capabile sa rezolve mai eficient decat pana acum obtinerea energiei termice folosind materii prime chiar din sectorul rural, unele dintre acestea ignorate si de cele mai multe ori risipite. O asemenea resursa o reprezinta uleiul vegetal care este folosit in sistemele de incalzire, la producerea energiei in cogenerare si in transporturi, cazuri in care inlocuieste combustibilii conventionali. Directiva Europeana 2003/30/C.E. a enumerat printre sursele de energie regenerabila si biocarburantii (bietanolul, biodieselul, biogazul, biometanolul, biodimetil eter, bio-ETBE (etil-tertio-butil-eter), bio-MTB (metil-tertio-butil), EMUV (ester-metilic-ulei vegetal) biocarburati sintetici, biohidrogenul si uleiul vegetal pur. Uleiul vegetal pur este cel mai ieftin dintre toti biocarburantii enumerati. Uleiul vegetal pur este definit ca fiind uleiul produs din seminte oleaginoase, in sistem descentra-lizat, prin presare si extractie sau in sistem centralizat prin procedee comparabile. Uleiul biocombustibil economico-ecologic, recomandat pen-tru producerea de energie este crud sau rafinat, dar nemodificat chimic, compatibil cu tipul de instalatie, unde urmeaza a fi folosit si corespunzator cerintelor nivelului de emisie admis in mediul inconjurator. Pentru tara noastra principala sursa de ulei vegetal o reprezinta plantele oleaginoase producatoare de seminte si anume floarea soarelui, rapita, soia si germenii de porumb (deseuri oleaginoase). in ultimii ani in Romania supra-fetele cultivate cu plante oleaginoase s-au redus. Astfel, la floarea soarelui de la 1.500.000 la 900.000 hectare, la soia de la 100.000 la 70.000 hectare si au crescut la rapita de la 50.000 la 350.000 hectare. in functie de calitatea solului pro-ductia a variat intre 2,5 si 3,5 t/ha. in comparatie cu combustibilii lichizi traditionali, uleiul vegetal este caracterizat printr-o usoara crestere a viscozitatii si a punctului de aprindere, un continut de sulf mai scazut si o putere calorifica comparabila. Aceste proprietati tipice au impus cercetari complexe, cu scopul de a se obtine performante economico-ecologice la viitoarele tehnologii de ardere a uleiului vegetal, cu modi-ficari minime la instalatiile existente. Cercetarile au avut in vedere testarea arderii uleiurilor vegetale crude produse in tara noastra, intr-un cazan pilot cu putere termica mica (55 kWt) si intr-un cazan de putere termica medie (2 MWt). REZULTATELE TESTaRII ARDERII ULEIULUI VEGETAL iN INSTALAtIA CU CAZAN DE 55 kWt Pe cazanul pilot cu putere ter- mica mica s-a montat un arzator de constructie monobloc, conceput pentru arderea combustibilului lichid usor, cu preincalzire si pulverizare mecanica la 12-16 bar. Pentru tipul de pulverizator ales nu este recomandata reducerea tem-peraturii de preincalzire a uleiului sub 50 0C. Pentru alte tipuri de pul-verizare temperatura de preincalzire poate sa fie redusa pana la 30-35 0C. Experimentarile efectuate cu ulei de floarea soarelui si ulei de soia au evidentiat o buna aprindere si desfasurare a procesului de ardere. Pentru sarcina termica de 55 kW a fost necesar un debit de ulei de cca. 7,5 kg. Injectorul a fost echipat cu o duza cu diametrul de 1,5 mm. Exce-sul de aer in flacara a fost de 1,1-1,2, in limitele existente la arderea com-bustibililor lichizi usori. Temperatura flacarii a fost de 1950 0C – 2000 0C. Flacara a avut o lungime de 350 mm si un diametru de 180 mm. Cazanul nu a fost dotat cu un preincalzitor de aer, ceea ce a facut sa se obtina o temperatura ridicata a gazelor de ardere la cos (300 0C), un randament al cazanului de 70% si un consum specific de ulei vegetal mai mare. Experimentarile au evidentiat compatibilitatea perfecta a arza-toarelor cu injectie mecanica, proiec-tate pentru a utiliza combustibili lichizi usori, la utilizarea uleiurilor vegetale. REZULTATELE TESTaRII ARDERII ULEIULUI VEGETAL iN INSTALAtIA CU CAZAN DE 2 MWt Pe cazanul pilot de putere ter- mica medie s-a experimentat arde-rea uleiurilor vegetale cu doua tipuri de arzatoare (arzatoare cu cupa rotativa si arzatoare cu pulverizare mecanica). Arzatorul cu cupa rotativa pentru aprinderea combustibilului lichid a fost prevazut cu un mini arzator de gaz natural de aprindere. Testele de ardere s-au facut cu ulei vegetal preincalzit la 70 0C si ulei rece la 18 0C – 20 0C. Ambele testari au aratat compati-bilitatea aprinderii jetului de particule pulverizate de ulei vegetal de la flacara pilot de combustibil gazos. 96 Revista Constructiilor decembrie 2008 Flacara obtinuta a avut o lungime de 1 m – 1,1 m si un diametru de 0,6 m – 0,65 m, pentru debitul maxim de ulei vegetal de 80 kg/h. Temperatura flacarii a fost de 2000 0C – 2100 0C, iar excesul de aer la nivelul arzatorului a fost de 1,05-1,08. Pentru toate testele de ardere s-a obtinut functionarea cu emisii de CO si NOx in limitele legislatiei de mediu, fara emisii de funingine. Experimentarile cu arzatorul, cu cupa rotativa, au evidentiat compati-bilitatea perfecta a acestei tehnologii de ardere la utilizarea uleiurilor ve-getale. S-a evidentiat faptul ca se poate arde uleiul rece, de 18 0C – 20 0C. Probele de ardere a uleiurilor vegetale, cu arzator cu injectie meca-nica la o presiune de pulverizare de 40 bar au evidentiat performante bune ale arderii, cu emisii de CO si NOx in limitele legislatiei de mediu, fara emisie de funingine. Reluarea testelor de ardere a uleiurilor vegetale cu arzatoare cu pulverizare mecanica au reconfirmat rezultate bune obtinute la cazanul cu putere termica mica. Experimentarile efectuate asupra arderii uleiurilor vegetale nerafinate au aratat ca ambele tehnologii de ardere, cu pulverizare mecanica si cu cupa rotativa, sunt adecvate pen-tru producerea de energie termica in mediul rural. in reglajul arzatoarelor nu au aparut modificari fata de uti-lizarea combustibililor lichizi usori. Performantele arderii permit inte-grarea emisiilor poluante in legislatia de mediu. Rezultatele pozitive ale cercetarii deschid perspectiva uti-lizarii eficiente si ecologice a uleiu-rilor vegetale crude in scopuri energetice, cu emisii de SO , CO si NOx, in limite legislatiei in vigoare si cu emisia de CO nula, deoarece uleiurile vegetale sunt combustibili regenerabili. 2 2 Spre deosebire de uleiurile vege-tale obtinute in fabricile de ulei pe baza de extractie industriala cu solventi, uleiurile vegetale crude obtinute prin presare la rece prezinta numeroase avantaje economice fata de alte tipuri de biocarburanti si mai ales in raport cu sursele conventionale de combus-tibili lichizi usori. Printre avantajele uleiurilor vegetale nerafinate mentionam: zpot inlocui in orice proportie si in orice perioada combustibilii lichizi usori folositi pentru lucrarile agricole si pentru producerea de energie termica; zse produc descentralizat, pe plan local, prin presarea si extractia la rece, cu investitii mici, la capacitati care pot sa varieze de la 5 kg/h la 250 kg/h, fara a fi nevoie de o supraveghere speciala de catre lucratori specializati. La capacitatile mentionate se poate asigura con-sumul de energie termica pentru 10 pana la 500 de locuinte, cu o suprafata de cca 100 m2 fiecare; zse obtin cu un consum redus de energie electrica (80 kWh/t seminte), iar din procesul de presare-extractie nu rezulta ape reziduale; zspre deosebire de costul uleiului rafinat livrat (1,05 – 1,09 Euro/kg) si al combustibililor lichizi usori (1,1 – 1,16 Euro/kg) are cel mai redus cost (0,62-0,74 Euro/kg).  d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista BAU si INTERMAT 2009 4 – 6 Solutii de incalzire cu energie solara 7 – 9 Panouri termoizolante 10 – 12 Placi din policarbonat celular 14, 15 Materiale pentru constructii si instalatii 16, 17 Parametri si criterii de robustete si dezvoltare durabila pentru cladiri multietajate (II) 18, 20, 22, 24 Profile metalice pentru constructii 23 Tranzitia catre betonul european 25 Sisteme de etansare 26, 27 Materiale si solutii pentru injectarea fisurilor si ancorari in structuri de beton armat si zidarie 28, 29 Casa viitorului 30, 31 Caracteristicile pe termen lung ale produselor de izolare termica din polistiren extrudat (II) 36, 37 Sisteme de izolatie fonica 38 – 40 Sa construiesti durabil pentru viitor 41 Variante de tencuieli si vopsele 42 Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii 44, 46, 48, 50, 52 Adezivi de inalta calitate 49 Izolanti profesionali 54, 55 Sisteme complete din aluminiu pentru usi si ferestre rezistente la foc/fum 56, 57 Tehnologii si utilaje „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, Frecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de Aria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Format: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- Culori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de Suport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. pentru constructii Stop risipei de energie Scule profesionale Produs predozat pentru ecrane de etansare 60 – 63, 67, 69 64 65, 71 66, 68, 70 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Case multifunctionale cu structuri din lemn 76, 77 Oameni si varste venerabile 78, 79 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Sisteme de vopsitorii pentru profesionisti in constructii 80, 81 11 numere - 150,00 lei Solutii rapide si durabile pentru realizarea imbracamintilor elastice 82 – 84 Vopsele superlavabile, Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... produse pentru protectia lemnului 85 – 87 persoana fizica persoana juridica Emailuri speciale si ceara naturala pentru intretinerea decorativa a suprafetelor din lemn 88 – 90 incalzirea spatiilor industriale 91 Sisteme de incalzire prin radiatie 92, 93 Reactia constructorilor europeni la criza mondiala 94 Calitatea la cote superioare 95 Combustibili vegetali pentru producerea de energie termice 96, 97 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 